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Textova Cast je nedilnou soucasti projektové dokumentace. Pfi projektovani dalSich stupfid, stejné jako pfi planovani praci na
stavbé je nutné brat na zietel nejen vykresovou, ale také textovou a rozpoltovou Cast a skuteéné rozméry provedené na
stavajicich a na realizovanych konstrukcich. Stavbu podle této projektové dokumentace musi provadét odborna firma k tomu ze
zakona zplsobila podle platnych norem CSN EN a dalSich zavaznych predpisti a vyhladek. Postup vystavby musi byt
chronologicky zaznamenan ve stavebnim deniku a pfipadné nejasnosti v dokumentaci a rozpory se skuteénym stavem je tfeba
projednat s projektantem a investorem v dostate¢ném predstihu tak, aby nedochazelo k plytvani a poskozovani prostfedki Zadné
z U¢astnénych stran. Tato dokumentace slouzi pouze pro Ucely stavebniho Ufadu, na jejim zakladé bude vypracovana podrobna
provadéci a vyrobni dokumentace s vykazem material(i, specifikaci detailli apod.

IDENTIFIKACNIi UDAJE:

Investor; MESTYS Kounice, Kounice &.p. 127, 289 15
HIP/Stavebni &ast: Ing. arch. Jan Zima

Zpracovatel posudku: Ing. Vladimir Smudek, Ph.D.

Pavla Hanuse 252, HK

Tel.: 732 115 868
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Provédéci firma: podle vybérového fizeni
Stupen: projektova dokumentace pro Uéely stavebniho Ufadu
ZADANI:

Pfedmétem této dokumentace je zpracovani statické Casti projektové dokumentace ve stupni DSP - pro stavebni povoleni na akci
,Prestavba zakladni Skoly“. Na z&kladé objednavky HIP a z&méru investora jsem posoudil nové navrzené hlavni nosné konstrukce
noveé navrzeného objektu.

Nové navrzeny objekt pfistavby je obdélnikového pidorysu s rozméry 42,45 x 13,1 m a ma jedno nadzemni podlazi. V objektu je
osazeno Zelezobetonové monolitické schodisté spojujici nové realizovany objekt se stavajicim objektem Skoly. Svislé nosné
konstrukce pfistavby jsou navrzeny zdéné z cihelnych blok( typu THERM a Zelezobetonové (stény ve spojovaci ¢asti mezi
objekty). Stropni konstrukce objektu jsou realizovany systémem POROTHERM strop. Stfecha je navrZena plocha s dfevénym
vaznicovym krovem podeprenym sloupky. Krokve jsou po obvodu objektu ulozeny na pozednice, které jsou kotveny do ZB vénce.
Preklady nad okny jsou navrzeny keramicko-betonové a ocelové z valcovanych profil(i. ZaloZeni objektu je navrzeno hlubinné na
pilotach s pfedpokladanou Unosnosti horniny v paté piloty Ra= 300 — 400 kPa (pfedpoklada se zalozeni v zeminé tfidy R5-R4
podle IGP). ZaloZeni bude realizovano ¢aste¢né pod urovni hladiny podzemni vody. Délka pilot bude upfesnéna podle skute¢né
odvrtané geologie a pouzité technologie vrtani. Pfed zahajenim betonédZe je nutné provést kontrolu zakladové spary pfizvanym
geologem. Objekt pfistavby navazuje na stavajici objekt Skoly. Oba objekty jsou vzajemné propojeny chodbou se schodistém.
Nové provadéné konstrukce jsou v misté propojovaci chodby oddilatovany od stavajiciho objektu Skoly K nové provadénému
objektu Skoly je v misté vstupu do Saten navrzen dievény pfistieSek, ktery je kotven do obvodové stény.

Na zakladé tohoto elaboratu bude kromé stavebniho povoleni vypracovana podrobnéd provadéci dokumentace s technickymi
detaily, vykazem materialG atd., ktera bude v souladu s timto stupném. Podle této dokumentace se nestavi! Zprava nefesi
konstrukce vedlejsi a pomocné. Pied vyrobou vSech prvkd je nutné ovéfit jejich skute¢né rozméry v ndvaznosti na stavajici
konstrukce s pfihlédnutim k pfipadnym nepfesnostem vzniklym pfi vystavbé. Zakryvané prvky a konstrukce necht zkontroluje pfed
zakrytim odborny stavebni dozor investora, pokud neni nasmlouvan pfimo dozor autorsky.

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 3/20
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1.2.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKGNIHO SYSTEMU STAVBY:

Konstrukcni systém pfistavby je navrzeny jako sténovy s nosnymi sténami v pfiéném i podéiném sméru. Stény jsou navrZeny
zdéné z cihelnych bloku typu THERM v tl. 450 mm pro obvodové zdivo (P8) a v tl. 300 mm a 200 mm pro zdivo vnitfni (P10), na
maltu, alt. pénu. Zdéné konstrukce jsou v misté propojovaci chodby nahrazeny Zelezobetonovymi (ZB) sténami v tl. 200 mm, které
budou z vn&j$i stény zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem. Do ZB st&n budou provedeny kruhové otvory pro okna.
Stropni konstrukce nad objektem jsou navrzeny ze systému POROTHERM strop (keramicko-betonové nosniky POT + vioZky
MIAKO) a jsou realizovany v celkové tloustce po zmonolitnéni 270 mm. Osova vzdalenost stropnich nosniki je 625 mm. Stfecha
je navrzena plocha s dfevénym vaznicovym krovem podepfenym sloupky. Po obvodu objektu je navrzen ZB vénec, ktery bude
vyztuZen vazanou vyztuzi 10505(R), stropni konstrukce jesté navic sitémi Sz-KARI pfi hornim povrchu. Nad otvory ve sténéch
pfistavku jsou osazeny systémové keramicko-betonové pieklady PTH7 nebo ocelové valcované nosniky 2x U200. Na stropni
konstrukci nad obvodovymi sténami je provedena nadezdivka s vy$kou 500 mm, resp. 250 mm nad $atnami, ktera je ukontena ZB
véncem. ZaloZeni nového objektu je navrzeno hlubinné na Zelezobetonovych pilotach s primérem 430 mm. Délka pilot bude
odstupiiovana dle méniciho se geologického profilu tak, aby pata pilot zasahovala min. 0,5m do vrstvy horniny tfidy R4-R5, a bude
se pohybovat mezi 3,5 — 7,5 m. Pata piloty bude umisténa v nezdmrzné hloubce. ZaloZeni bude &asteéné realizovano pod
hladinou podzemni vody (HPV). Hiava piloty navazuje na ZB Zebro tl. 400 mm prechazejici v ZB zakladovou desku tl. 180 mm (viz
vykresova piiloha). ZB deska je vyztuZena sitémi Sz-KARI v kombinaci s vazanou vyztuzi 10505(R). Zebro je vyztuZeno rovnéz
vazanou vyztuzi 10505 (R) a je provazano s vyztuzi desky. Pod ZB desku je proveden podkladni beton. Ve spojovaci chodbé je
realizovano ZB monolitické schodiété, které je oddilatovano od boénich ZB sté&n, bude provedeno na ztraceném bednéni nebo
nasypu. Dilataéni spara je provedena i v misté napojeni schodisté na stavajici objekt Skoly. Schodisté bude zaloZzeno na jedné
strané na nové realizovanou ZB desku tl. 180 mm podepienou ZB Zebrovym ro$tém a pilotami a na strané druhé na ubouranou
stavajici sténu pfip. zéklad stavajici stény. Stav této konstrukce bude pfed zapoCetim betonaze schodisté ovéren sondou.
V pfipadé nevyhovujiciho stavu bude kontaktovan projektant statické Casti dokumentace, ktery navrhne dalSi postup. V misté
vstupu do Saten bude realizovan pfistfeSek. Nosna konstrukce bude tvofena péti ramy kotvenymi do obvodové stény. Mezi rdmy
budou vioZeny krokve, které budou z homi strany zaklopeny deskami OSB/3 v tl. 24 mm a deskami CETRIS ze spodni strany.

b) NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNi KONSTRUKCNI PRVKY:

Veskeré konstrukce jsou navrZeni ze standardnich vyrobk( / materialt podle katalogovych a technickych listd.

Zaklady nové realizovaného objektu jsou navrZzeny hlubinng, pilotové z vyztuZzeného betonu tfidy C25/30. Obvodové stény jsou
zdéné z prvkd typu THERM v tl. 450 mm pro obvodové zdivo (P8) a v tl. 300 mm a 200 mm pro zdivo vnitini (P10), na maltu, alt.
pénu. Zdéne konstrukce jsou v propojovaci chodbé nahrazeny monolitickymi Zelezobetonovymi sténami tl. 200 mm z betonu tfidy
C20/25. ZB stény budou vyztuZeny vazanou vyztuzi 10505(R) a budou provézany s podkladni betonovou deskou tl. 180 mm
z betonu tfidy C20/25. Tato deska bude vyztuzena vazanou vyztuzi 10505(R) v kombinaci se sitémi Sz-KARI. Stropni konstrukce
objektu jsou navrzeny z keramicko-betonovych stropnich nosniki POT dopinénych keramickymi stropnimi vioZkami, stropni
konstrukce budou zmonolitnény do celkove tloustky stropu 270 mm, osova vzdalenost stropnich nosnikd je 625 mm. V objektu
jsou dale provedeny 7B vénce a schodisté z betonu tfidy C20/25. ZB vénce a schodiété budou vyztuZeny vazanou vyztuzi 10505
(R). Nad otvory ve sténach jsou realizovany systémové keramicko-betonové pfeklady PTH7 nebo ocelové valcované nosniky 2x
U200 z materidlu tfidy S235 JR. Krov je vaznicovy z rostlého jehliCnatého dfeva tf. SI (C24). Konstrukce pfistfeSku je navrZena
z rostlého dfeva C24, na konstrukci pergoly doporucuji pouzit konstrukéni hranoly KVH pro pouZiti ve vnéjsim prostiedi. Definitivni
upfesnéni pouzitého materialu provede architekt.

Veskere drevéné konstrukce a prvky musi byt pred zabudovanim ochranény natéry proti dfevokaznym houbam, hmyzu a plisnim
podle CSN 490600, index Fb, P, Ip,n. Konstrukce pfistfeSku musi byt opatfena natérem nebo jinou povrchovou Upravou chranici
dfevéné prvky proti vlivim povétrnosti. Dfevéné prvky krovu se spoji tesafskymi styéniky a doplini se ocelovymi zavitovymi ty¢emi
apod. s nekorozivni Upravou.

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 4/20
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Veskeré ocelové prvky musi byt opatieny natérem nebo jinou antikorozni Upravou chranici ocelové prvky pied korozi.

c) HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATiZENi UVAZOVANYCH PRI NAVRHU
NOSNE KONSTRUKCE:

Pfi navrhu nosné konstrukce byla uvazena veSkera zatiZeni, ktera rozhoduji o jejich dimenzich (viz staticky vypocet). Proménné
uzitné zatizeni na stropé bylo uvaZovano hodnotou 150 kg/m2, na stfeSe 75 kg/m2. Dale bylo uvazeno zatiZzeni snéhem v .
snéhové oblasti (pro lokalitu stavby Kounice okres Nymburk) 70 kg/m2 a vétrem 25,0 m/s.

d) NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCI, KONSTRUKENICH DETAILU,
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU

Novy objekt je navrzen tradicni soucasnou technologii bez zviastnich a neobvyklych konstrukci, konstruktnich detaild a
technologickych postupd. Po sejmuti omice budou provedeny vrtané piloty nového objektu, které se ukoni ZB Zebrem, na které
navaze ZB podkladni deska. Bude vyvazana vyztuz ZB stén s vynechanymi otvory pro okna. Tyto stény budou poté zmonolitnény
do bednéni. Vyztuz ZB stén bude provazana s vyztuzi ZB podkladni desky. Svislé stény z cihelnych bloku typu THERM se vyzdi
na celou vysku, pficemz se vynechaji otvory pro okna, dvefe apod. Tyto otvory se ukonci systémovym keramicko-betonovym
pfekladem nebo ocelovym prekladem z dvojice profili U200. Pfes vrchni lic stén bude v tloustce stropl proveden ZB vénec
vyztuZeny vézanou vyztuzi 10505(R). ZB véncem se ukonCi rovnéZ atika a nadezdivky, do nichz budou kotveny pozednice krovu,
ktery je navrZen z jehliénatého rostlého dfeva jako vaznicovy. Krokve budou na pozednice osazeny tesafsky. Jednotlivé prutové
prvky pfistfeSku budou spojeny tesaiskymi styéniky, které se doplni dle potfeby svorniky. Skladané stropy budou provedeny dle
technickych a provadécich podkladu vyrobce.

¢) TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU
VLASTNi KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNi STAVBY

Nové provadény objekt je navrzen ze standardnich materialli s b&Znym konstrukénim systémem v kombinaci zdiva, zelezobetonu
a oceli s dfevénym vaznicovym krovem a pfistfeSkem. Postup praci pfimo vyplyva z jednotlivych technologickych predpist
dodavatele zdicich prvki a provadéni monolitickych Zelezobetonovych konstrukci. Vystavba objektu bude provadéna postupné od
zakladl pfes stény az po stfechu s patfiénymi technologickymi pfestavkami. Zplsob vedeni veskerych prostupl konstrukcemi
bude feSen podrobné v dalim stupni projektové dokumentace.

f) ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACI A ZPEVNOVACICH
KONSTRUKCI ¢i PROSTUPU

VeSkeré bouraci prace ve stavajicim objektu budou provadény dle zasad BOZP. Smér provadéni bouracich praci bude od shora
dolu. Pii jejich provadéni se musi dbat na to, aby nebyly poSkozeny stavajici konstrukce, které budou v objektu po prestavbé
zachovany a dale vyuzivany, a aby nebyla naruSena jejich staticka funkce. Po provedeni bouracich praci pfed zahajenim vystavby
nové navrzenych konstrukci musi byt provedeno zhodnoceni stavu stavajicich konstrukci. V pfipadé, ze bude stav zhodnocen jako
nevyhovujici, bude projektant statické ¢asti neprodlené informovan a bude navrzen odpovidajici zplsob sanace stavajicich
konstrukci.

g) POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

V8echny konstrukce musi byt pfed Uplnym zakrytim zkontrolovany odpovédnym stavebnim dozorem, pokud neni smluvné zavazan
pfimo autorsky dozor. Jde zejména o kontrolu provedeni vrtanych pilot, které musi pfevzit odpovédny geolog a zapisem do
stavebniho deniku potvrdit betonadz. V neposledni fadé je nutné zkontrolovat uloZeni vyztuze zelezobetonovych konstrukci.
Podrobné budou kontroly pfedepsany v provadéci dokumentaci.

h) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, GSN, TECHNICKYCH PREDPISU, ODBORNE
LITERATURY, SOFTWARE

1] Rozpracovand PD projektanta stavebni ¢asti
[2] Technologické predpisy pouzitych systémd
[3] Program SCIA Engineer 2008
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[4] Inzenyrsko-geologicky prizkum, Mgr. Trékova, 11/11

[5] CSN EN 1991-1-1:  ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, viastni tiha a uZitna zatizeni
pozemnich staveb

[6] CSN EN 1991-1-3: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem

[7] CSN EN 1991-1-4: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem

[8] (:JSN EN 1992-1-1:  Navrhovani betonovych konstrukci — Obecna pravidla pro pozemni stavby

9 CSN EN 1993-1-1: Navrhovani ocelovych konstrukci — Obecna pravidla pro pozemni stavby

[10] CSN EN 1995-1-1: Navrhovani dfevénych konstrukci — Obecna pravidla pro pozemni stavby

[11] CSN EN 1996-1-1:  Navrhovani zdénych konstrukci — Obecna pravidla pro pozemni stavby

[12] CSNEN 1997-1 : Navrhovani geotechnickych konstrukci

[13] Podklad pro navrhovani, Wienerberger

i) SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENI
STAVBY, PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJiM ZHOTOVITELEM

Tato dokumentace ve stupni DSP slouZi pouze pro ucely vydani stavebniho povoleni a nelze podle ni stavét! Projektova provadéci
dokumentace, ktera musi byt s touto v souladu, musi obecné spliiovat rozsah vyhlasky ¢.499/2006 Sb., pfipadné rozsah, ktery urci
samostatna smlouva o dilo.

SCHEMA OBJEKTU:

Obr.: schéma pfi¢ného fezu A-A novym objektem Obr.: schéma pfi¢ného fezu B-B novym objektem
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Obr.: schéma pfi¢ného fezu C-C novym objektem
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Obr.: schéma pldorys 1. NP Obr.: schéma plidorysu krovu
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Obr.: schéma pfistiesku

1.2.2. VYKRESOVA CAST

a) ZAKLADY (PLOSNE, HLUBINNE)

ZaloZeni nového objektu je navrzeno hlubinné na Zelezobetonovych pilotach s primérem 430 mm. Délka pilot bude odstupriovana
dle méniciho se geologického profilu tak, aby pata pilot zasahovala min. 0,5m do vrstvy horniny tfidy R4-R5, a bude se pohybovat
mezi 3,5 - 7,5 m. Pata piloty bude umisténa v nezamrzné hloubce. ZaloZeni bude Castecne realizovano pod hladinou podzemni
vody (HPV). Hlava piloty navazuje na ZB Zebro tl. 400 mm prechazejici v ZB zékladovou desku tl. 180 mm (viz vykresova pfiloha).
ZB deska je vyztuzena sitémi Sz-KARI v kombinaci s vazanou vyztuzi 10505(R). Zebro je vyztuzeno rovnéz vazanou vyztuzi
10505 (R) a je provazéno s vyztuZi desky. Pod ZB desku bude proveden podkladni beton. Piloty jsou navrZeny ze zelezobetonu
tfidy C25/30. Zaklady jsou navrzeny na predpoklddanou unosnost horniny v paté piloty Re=300 — 400 kPa. Pfed zahajenim
betonadZe bude k vrtanym pilotdm pfizvan odpovédny geolog, ktery zapisem do stavebniho deniku potvrdi pfedpoklady navrhu
v celém rozsahu objektu. Pripadné prostupy skrz Zebra, uloZzeni zemni pasky apod. budou feSeny v dal$im stupni projektové
dokumentace.

b) TVAR MONOLITICKYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI

V propojovaci chodbé budou provedeny ZB stény v tl. 200 mm ZB schodisté.
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Pozn.: — geometrie a rozméry dle stavebni &asti dokumentace
Pozn.: — veskers olvory o prostupy v ZB sidndch musi byt koordinovany s — skutetné rozméry schodisté budou provedeny dle zaméfenf na stovbe
pislugnou profesi — schodisté bude po strandch oddilatovano od botnich stén objektu

Obr.: schéma tvaru ZB stény Obr.: schéma tvaru ZB schodisté
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