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Poznamky: Pfed betonazi bude provedena pfizvanym statikem nebo dozorem stavby kontrola uloZeni vyztuze. Po betonaZi je
nutné zajistit fadné oSetfovani povrchu betonu (napfiklad skrapénim) tak, aby byly eliminovany Gcinky smrsténi a nasledné
dotvarovani. Je také nutné betonaz naplanovat tak, aby bylo zamezeno promrznuti betonu apod.

c) VYKRES SKLADBY - SESTAVY DILCU MONTOVANE BETONOVE KONSTRUKCE

V novém objektu se nad 1. NP vyskytuje skladany strop ze stropnich nosnikl a vioZek. Tloustka stropu po zmonolitnéni je 270
mm.
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Obr. schéma konstrukce stropu pfistavku nad 1. NP
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Obr. schéma tvaru zakladu
Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 8/20
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d) VYKRES SESTAV KOVOVYCH A DREVENYCH KONSTRUKCI APOD.

Konstrukce stfechy nad propojovaci chodbou je navrZena z krokvi po viadsku z jehliénatého rostlého dfeva tf. SI (C24).

KONSTRUKCE PRISTRESKU PR
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Obr. schéma konstrukce pfistfeSku
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Obr. schéma kotveni pozednice vaznicového krovu

Poznamky: Pozednice bude Fadné prikotvena do ZB vénce zavitovymi tyéemi z korozivzdorné oceli osazenymi v osovych

vzdalenostech 1 m. Krokev bude osedlana na pozednici a zajisténa hiebem.

Obr. detaily konstrukce pfistfesku

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D.
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1.2.3 STATICKE POSOUZENI

a) OVERENi ZAKLADNiHO KONCEPGNIHO RESENi NOSNE KONSTRUKCE

Nosna konstrukce pfistavku je navrzena ve sténovém konstrukCnim systému se skiddanymi zmonolitnénymi stropy. Uspofadani
prvk( krovu ve spojeni s ZB véncem a v kombinaci s latovanim resp. ,ondfejovymi kfizi“ zabezpeduje jeho tuhost v piicném i
podélném sméru. Nosna konstrukce pfistfeSku je tvofena prutovymi prvky a je navrzena tak, Ze zabezpeCuje jeho tuhost v obou
smeérech. Statickym vypodtem, ktery byl proveden na vybranych prvcich, byla koncepce nosného systému ovéfena a vyhovuje

platnym normam CSN EN a obecnym pozadavkim na vystavbu.

b) POSOUZENI STABILITY KONSTRUKCE

Vizhledem k prostorovému rozmistnéni stén, uspofadani krovu a konstrukce pfistieSku je navrzeny objekt véetné pfistfesku stabilni
pro v3echna uvazovana zatiZzeni. Podrobnéjsi posudek stability neni nutné na objektech tohoto typu provadét.

c) POSOUZENi ROZMERU HLAVNICH PRVKU NOSNE KONSTRUKCE VEETNE JEJIHO
ZALOZEN|

Rozméry hlavnich nosnych prvkd byly navrzeny podle konstruktivnich zasad a byly ovéfeny dale uvedenym statickym vypoctem.
ZaloZeni objektu je navrZzeno jako hlubinné na vrtanych pilotach ze Zelezobetonu tfidy C25/30. Stény v objektu jsou navrzeny
z cihelnych blokd typu THERM na maltu, alt. p&nu. Redeni polohy drazek a prostupti neni pfedmétem tohoto stupné dokumentace.
V dalSim stupni PD bude feSena podrobné a musi byt konzultovéna se statikem. Zakladova deska bude provedena ze ZB bude
vyztuzena sitémi Sz-KARI v kombinaci s vazanou vyztuzi 10505 (R). Dimenze konstrukci byla ovéfena dale uvedenym vypodtem
tak, aby byla stavba realizovatelna standardnimi postupy, a aby nedo3lo k neoekavané zméné tvaru pfi realizaci.

d) STATICKY VYPOCET, POPRIPADE DYNAMICKY VYPOCET, POKUD NA KONSTRUKCI
PUSOBI DYNAMICKE NAMAHANi

Staticky vypocet je chronologicky uspofadan podle typl konstrukce a shrmuje veSkeré body uvedené Casti 1.2.3. Dynamicky
vypocet neni nutné na konstrukci podobného typu provadét. V objektu neplisobi zadné dynamické namahani.

SOUHRN ZATIZENi:

STALE ZATIiZENI

CSN EN 1991 - Zatizeni konstrukei

Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uZitnd zatizeni pozemnich staveb

G1 SKLADBA STRECHY
tloustka Y B1ki Ys 81,di
Polozka [mm] IkN/m®] | [kN/m?] [kN/m?]
stfesni krytina - - 0,15 0,20
konstrukce krovu - - 0,25 Ii;i 0,34
Stalé zatizeni celkem Gl 0,40 [kN/m’] 0,54 [kN/m’]
G2 SKLADBA STROPU NAD 1. NP
tloustka Y 82,ki Ys 82,di
Polozka [mm] IkN/m®] | [kN/m?] [kN/m?]
tepelnd izolace 240 1,00 0,24 0,32
Porotherm strop 270 - 3,38 i 4,56
SDK podhled - - 0,25 a 0,34
Stalé zatizeni celkem G2 3,87 [kN/m’] 5,22 [kN/m’]

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 10/20
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G3 SKLADBA STRECHY NAD SATNAMI
tloudtka Y B3k Yo 83,di
Polozka [mm] [kN/m’] | [kN/m?] [kN/m?]
stfesni krytina - - 0,15 0,20
tepelnd izolace 240 1,00 0,24 P 0,32
Porotherm strop 270 - 3,38 — 4,56
Stalé zatizeni celkem  G3 3,77 [kN/m?] 5,09 [kN/m?]
G4 OBVODOVA STENA
tloudtka Y Baki Yo 8a,di
Polozka [mm] [kN/m’] | [kN/m?] [kN/m?]
zdivo + malta + omitka - - 3,80 @ 5,13
St4lé zatizeni celkem G4 3,80 [kN/m?] 5,13 [kN/m?]
G5 SKLADBA PRiISTRESKU
tloudtka Y 8s ki Yo 8s,di
Polozka [mm] [kN/m°] [kN/m?] [kN/m?]
stfesni krytina - - 0,15 0,20
OSB deska 24 7,00 0,17 P 0,23
CETRIS deska 24 7,00 0,17 al 0,23
Stalé zatizeni celkem G5 0,49 [kN/m?] 0,66 [kN/m’]
G6 VNITRNi STENA
tloustka Y 86 ki Ye 86,di
Polozka [mm] [kN/m®] | [kN/m? [kN/m?]
zdivo + malta + omitka - - 3,20 w 4,32
Stalé zatizeni celkem  G6 3,20 [kN/m’] 4,32 [kN/m’]

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 11120
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NAHODILE ZATiZENIi: UZITNE

CSN EN 1991 - ZatiZeni konstrukci
Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb

Q1 UZITNE ZATIiZENI NA STRESE
kategorie zatiZeni: H
stanovené pouziti: stfechy nepfristupné s vyjimkou bézné udrzby, oprav, natérl a mensich oprav - zatizeni je jiz

prepocitano do sklonu stfechy 40°

Charakteristické zatizeni celkem Ay 0,75 [kN/m?] 2 Urg 1,13 [kN/m’]
Qi 1,50 [kN] a Quq 2,25 [kN]
Poznamka: q znaci plosné zatizeni, Q uréuje hodnotu osamélého bremena soustfedéného v kterémkoli jednom misté

konstrukce na plose 50x50 mm. Index "k" znaci charakteristické a index "d" ndvrhové hodnoty zatizeni.

stfecha
MED o 0° .. Sklon strechy

o
Ok 0,75 [kN/m’] n 11 1,13 [kN/m’]

stfechy

Pfepocet do
pUsobeni ve sklonu

Q2 UZITNE ZATIiZENIi NA STROPECH

kategorie zatiZeni: A - obecné
plochy pro domaci a obytné ¢innosti, mistnosti obytnych budov a domd, mistnosti a cekarny v

nemocnicich, loZnice hoteld a noclehdren, kuchyné a toalety

stanovené pouziti:

Charakteristické zatizeni celkem A2k 1,50 [kN/m?] 2 Uzg 2,25 [kN/m’]
Q. 2,00 [kN] ~ Q4 3,00 [kN]
Poznamka: q znadi plosné zatizeni, Q uréuje hodnotu osamélého bremena soustfedéného v kterémkoli jednom misté

konstrukce na plose 50x50 mm. Index "k" znaci charakteristické a index "d" ndvrhové hodnoty zatizeni.

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 12/20



PRESTAVBA ZAKLADNi SKOLY
L Kounice (':.p. ;63, 289 15
KONSTRUKCNE - STATICKA CAST - DSP

NAHODILE ZATiZENI: SNiH

CSN EN 1991 - Zatizeni konstrukci

Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem

)| SNIH NA STRESE
Lokalita: Kounice (okres Nymburk) | . snéhova oblast
S 0,70 kN/m?> .. Charakteristické zatiZeni snéhem na zemi
oy 0°-° .. Sklon stfechy 1
(o 0°-° .. Sklon stfechy 2
1 (a1) 0,80 .. Tvarovy soucinitel stfechy 1
1 (a2) 0,80 .. Tvarovy soucinitel stfechy 2
C. 1,00 .. Soucinitel expozice - normalni  typ krajiny
C 1,00 .. Tepelny soucinitel
5= u;iC.Cyi5y
pia) 1 L
osmia) ] i) 2 2
S1,k1 (0,5p) 0,28 [kN/m’] 2 S1,d1 (0,514) 0,42 [kN/m"]
e L T ouan Spa (1) 0,56 [kN/m’] LI W (T 0,84 [kN/m’]
S142 (0,5p) 0,28 [kN/m’] 2 $1,42 (0,51) 0,42 [kN/m?]
_ Suz (1) 0,56 [kN/m’] T Sia () 0,84 [kN/m’]

Poznamka: Zatizeni je vztazeno na pudorysny primét stiechy, tj. do vodorovné roviny. Index "k" znadi charakteristické a index
"d" ndvrhové hodnoty zatiZeni.

o2 S141 (0,5) 0,28 [kN/m’] Q  Sia1(05m) 0,42 [kN/m’]

P Sy (1) 0,56 [kN/m’] T span () 0,84 [kN/m’]

8 g *g‘

o 9 =

£33 St (0,5p1) 0,28 [kN/m’] 2 S102(05m) 0,42 [kN/m’]
Sy () 0,56 [kN/m’] T Sum(w) 0,84 [kN/m’]

Poznamka: pfi vypoétu zatizeni snéhem neni uvaZovano s osazenim snéznik( ani jinych konstrukci zabrariujicich sjizdéni snéhu
ze stfechy

SCHEMA ZATIZENi PRISTRESKU:

Obr. zatiZeni G5 - Skladba stfechy Obr. zatiZeni Q1 - UzZitné zatiZeni na stfese

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 13/20
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VNITRNi SILY NA PRVCICH NOVEHO OBJEKTU:

KROKEV VAZNICOVE SOUSTAVY

Délka prvku (rozpon): 3,00 m Zatézovaci Sitka: 1,00 m
Plosné zatizeni charakteristické Y navrhové Liniové zatiZeni charakteristické navrhové
1G1 stfecha 0,40 1,35 0,54
3Q1 uzitné 0,75 1,50 1,13 0 Viastni tiha 0,10 0,14
1 A-load 1,15 1,67
A-load 2 celkem 1,15 1,67 kN/m? 3 celkem 1,25 1,80 kN/m
Vlastni tiha prvku: charakteristicka Y navrhova Vnitini sily:
Plocha prifezu Ywar(kN/m®) Mgp=1/8.f,. 1% = 2,03 kNm
0,023 m’ 4,5 0,10 1,35 0,14  kN/m Vo= 1/2.65. 1 = 2,71 kN
Poznamka: Statické schéma je uvazovano jako prosty nosnik zatizeny rovnomérnym spojitym zatizenim
OCELOVY PREKLAD NAD OTVOREM
Délka prvku (rozpon): 3,80 m Zatézovaci Sitka strechy: 5,00 m
ZatéZzovaci Sifka stropu: 3,50 m
Vyska nadprazi: 1,50 m
Plosné zatizeni charakteristické Y navrhové Liniové zatiZeni charakteristické navrhové
1G1 stfecha 0,40 1,35 0,54
2 G2 strop 3,87 1,35 5,22 0 Viastni tiha 0,51 0,69
3qQ1 uzitné 0,75 1,50 1,13 1 B-load 570 7,70
2 A-load 19,30 26,61
A-load 3 celkem 5,02 6,89 kN/m? 3 celkem 25,51 34,99 kN/m
Plosné zatizeni charakteristické Y navrhové
1G4 nadezdivka 3,80 1,35 5,13
B-load 3 celkem 3,80 513 kN/m?
Vlastni tiha prvku: charakteristicka Y navrhova Vnitini sily:
Plocha priifezu Ywar(kN/m®) Mgp=1/8.f,. 1= 63,17 kNm
0,007 m’ 78,5 0,51 1,35 0,69 kN/m Vo= 1/2.65. 1 = 66,49 kN
Poznamka: Statické schéma je uvaZovano jako prosty nosnik zatizeny rovnomérnym spojitym zatizenim
KERAMICKY PREKLAD NAD OTVOREM
Délka prvku (rozpon): 1,10 m ZatéZzovaci Sitka: 6,40 m
Plosné zatizeni charakteristické Y navrhové Liniové zatiZeni charakteristické navrhové
1G1 stfecha 0,40 1,35 0,54
2 G2 strop 3,87 1,35 5,22
3Q1 uzitné 0,75 1,50 1,13 0 Viastni tiha 0,43 0,57
1 A-load 32,13 44,09
A-load Z celkem 5,02 6,89 KN/m? Z celkem 32,55 44,67 kN/m
Vlastni tiha prvku: charakteristickd Y navrhova Vnitini sily:
Plocha priifezu Ywar(kN/m®) Mgp=1/8.f,. 1= 6,76 kNm
0,017 m’ 25 0,43 1,35 0,57 kN/m Vo= 1/2.65. 1 = 24,57 kN
Poznamka: Statické schéma je uvazovano jako prosty nosnik zatizeny rovnomérnym spojitym zatizenim
Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 14/20
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OCELOVY PREKLAD NAD OTVOREM (v pri¢né obvodové sténé)

Délka prvku (rozpon): 3,00 m Zatézovaci Sitka strechy: 2,50 m
ZatéZzovaci Sifka stropu: 1,00 m
Vyska nadpraii: 1,50 m
Plo$né zatiZeni charakteristické névrhové Liniové zatiZeni charakteristické navrhové
1G1 stfecha 0,40 1,35 0,54
2 G2 strop 3,87 1,35 5,22 0 Viastni tiha 0,43 0,57
3qQ1 uzitné 0,75 1,50 1,13 1 B-load 570 7,70
2 A-load 6,75 9,39
A-load X celkem 5,02 6,89 kN/m’ X celkem 12,87 17,66  kN/m
Plo$né zatizeni charakteristické névrhové
1G4 nadezdivka 3,80 1,35 5,13
B-load Z celkem 3,80 5,13 kN/m?
Vlastni tiha prvku: charakteristickd navrhova Vnitini sily:
Plocha prifezu Ywar(kN/m®) Mgp=1/8.f,. 1% = 19,86 kNm
0,017 m’ 25 0,43 1,35 0,57 kN/m Vo= 1/2.65. 1 = 26,48 kN
Poznamka: Statické schéma je uvazovano jako prosty nosnik zatizeny rovnomérnym spojitym zatizenim
OCELOVY PREKLAD NAD OTVOREM (3atny)
Délka prvku (rozpon): 2,25 m Zatézovaci Sitka strechy: 4,50 m
ZatéZzovaci Sifka stropu: 3,00 m
Vyska nadpraii: 0,50 m
Plo$né zatizeni charakteristické néavrhové Liniové zatiZeni charakteristické navrhové
1G3 stfecha 3,77 1,35 5,09
3Q1 uzitné 0,75 1,50 1,13 0 Viastni tiha 0,43 0,57
1 B-load 1,90 2,57
2 A-load 20,34 27,97
A-load = celkem 4,52 6,21 kN/m’ = celkem 22,67 31,10  kN/m
Plo$né zatizeni charakteristické névrhové
1G4 nadezdivka 3,80 1,35 5,13
B-load Z celkem 3,80 5,13 kN/m?
Vlastni tiha prvku: charakteristickd navrhova Vnitini sily:
Plocha prifezu Ywar(kN/m®) Mgp=1/8.f,. 1% = 19,68 kNm
0,017 m’ 25 0,43 1,35 0,57 kN/m Vo= 1/2.65. 1 = 34,99 kN

Poznamka: Statické schéma je uvazovano jako prosty nosnik zatizeny rovnomérnym spojitym zatizenim

Obr. Vnitni sily na prvcich pfistfeSku — My [kNm] — Obr. Vnitini sily na prvcich pfistfesku — Vz [kN]

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 15120
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Obr. Vnitni sily na krokvich pfistfe$ku — My [kNm]

Obr. Vnitini sily na krokvich pfistfe$ku — Vz [kN]

POSUZOVANE PRUREZY A MATERIALY VE VYPOCTU:

Prvek Prlifez Material

Krokve hlavniho objektu: 120x140 C24 rostlé jehli¢naté dfevo
Krokve pfistfesku: 80x180 C24 (KVH) rostlé jehliénaté dfevo
Stfedni nosniky pfistiesku: 140x180 C24 (KVH) rostlé jehli¢naté dfevo
Sloupky pfistfesku: 140x140 C24 (KVH) rostlé jehli¢naté dfevo
Klestiny pfistfesku: 2x70x140 C24 (KVH) rostlé jehliénaté dfevo
Ocelové pfeklady nad otvory: 2xU200 S235JR konstrukéni ocel
Ocelovy kotevni prvek pistfesku: U140+P10 S235JR konstrukéni ocel
Ocelovy kotevni prvek pfistfesku: P10 S235JR konstrukéni ocel
Keramicko-betonové pfeklady - - keramika+Zelezobeton

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 16/20
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POSOUZENi PRVKU NOVEHO OBJEKTU:
POSOUZENI KROKEV VAZNICOVE SOUSTAVY S PRUREZEM 120/140 NA OHYB

CSN EN 1995-1-1
Eurokéd 5: NAVRHOVANI DREVENYCH KONSTRUKCIH - Cast 1-1: Obecna pravidla - Spoleéna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

VNITRNI SiLY:
Medy= 2,03 kNm
Meq.2= 0,00 kKNm

MATERIALOVE CHARAKTERISTIKY:
material: C24
druh dreva: rostlé jehlicnaté
tfida provozu: 2
tfida trvani zatizeni: stfednédobé zatizeni
charakter. pevnost v ohybu fmx= 24 MPa
modifikacni soucinitel kmoa= 0,8
materidlovy soucinitel yu= 1,3
navrh. pevnost v ohybu fm.d = Kmod.fmx/ym= 14,8 MPa

PRUREZOVE CHARAKTERISTIKY: POHLED: REZ:
vyska prafezu h= 140 mm I smér V|éke'\;|‘ Omys Meay
$itka prifezu b= 120 mm Edy v
plocha prifezu A= 16,80 10° mm? " f )
modul prafezu Wy= 0,392 10° mm® K 2
modul prifezu W= 0,336 .10° mm° éﬁ Omzd
soucinitel redistribuce napéti km= 0,7
MEd,Z

POSOUZENI 1.MS:

navrhové napéti omy.d = Meqy / Wy= 5,18 MPa navrhovy moment Ginosnosti Mrdy= 5,79 kNm

néavrhové napéti omzd = Meaz / Wz= 0,00 MPa navrhovy moment Ginosnosti Mrdz= 4,96 kNm

IA

km.Omyd/ fma+Omza/ fme= 025 + 0,00 = 0,25 1 VYHOVUJE
Omyd/ fma+km.Omza/fme= 0,35 + 000 = 035 < 1 VYHOVUJE

POSOUZENi KROKEV VAZNICOVE SOUSTAVY S PRUREZEM 120/140 NA SMYK ZA OHYBU

CSN EN 1995-1-1
Eurokod 5: NAVRHOVANI DREVENYCH KONSTRUKCI - Cast 1-1: Obecna pravidla - Spoleéna pravidia a pravidla pro pozemni stavby

VNITRNI SiLY:
Vea= 2,71 kN

MATERIALOVE CHARAKTERISTIKY:
material: C24
druh dfeva: rostlé jehlicnaté
tfida provozu: 2
tfida trvani zatizeni: strednédobé zatizeni
charakter. pevnost ve smyku f, = 2,5 MPa
modifika¢ni soucinitel kyog= 0,8
materidlovy soucinitel yv= 1,3

navrh. pevnost ve smyku f, 4 = kmoa.fv /Yv= 1,54 MPa

PRUREZOVE CHARAKTERISTIKY:
vyska prifezu h= 140 mm
Sitka prarezu b= 120 mm
soudinitel vlivu vysusnych trhlin k= 0,67
efektivni Sitka prufezu bes= ker.b= 80 mm

efektivni plocha prifezu Aer= beth= 11,26 10° mm?

POSOUZENI 1.MS:

navrhové napéti 7,4 = 1,5.Veq, / Aer= 0,36 MPa navrhova Unosnost ve smyku za ohybu Vgrg.= 11,54 kN

| we= 036MPa < f,4= 154MPa VYHOVUJE

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 17120



PRESTAVBA ZAKLADNi SKOLY
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KONSTRUKCNE - STATICKA CAST - DSP

OCELOVY PREKLAD NAD OTVOREM
typ: ocelovy nosnik

Parametry prutu:
OCEL S 235 fp= 235 MPa
Prifez: 2x U200 E= 210 GPa
1, 38,2 x10° mm®*
w, 456 x10° mm®
| 3,8 m .. rozpéti
A, 3,542 x10° mm’ .. plocha stojiny
Wpoz 400 .. pozadovany max. prihyb v setinach rozpéti = mm: 9,5
Zatizeni:
Oy 25,51 kN/m .. spojité charakteristické zatizeni
Py 0 kN .. charakteristickd bodova sila
dq 34,99 kN/m .. Spojité navrhové zatizeni
Py 0 kN .. ndvrhovd bodové sila
POSOUZENI - MSP
M" 46,04 kNm .. charakteristicky ohybovy moment dle schématu
o 0,04960 10™%/Pa .. pomocny soudinitel pro vypoget prithybu, obsahuje E=210GPa
. M max a Lnin
SCHEMA MOM. OBRAZEC
[kNm] [10™3/Pa] | x10° [mm®]
46,04 0,04960 44,300

I, prov 38,2 x10° mm* .. moment setrvaénosti navrieného profilu
w 8,6 mm .. skuteény pruzny prihyb
Wpoz = 9,5 mm > w = 8,6 mm VYHOVUIJE
POSOUZENI - MSU vyuZiti: 90,9%
M" 63,17 kNm .. ndvrhovy ohybovy moment dle schématu
6= 138,5 MPa < fya= 235 MPa VYHOVUIE

vyuZiti: 58,9%
vy 66,49 kN .. Ndvrhovd posouvajici sila dle schématu
Voikd 480,6 kN < vy 66,49 kN VYHOVUJE

vyuZiti: 13,8%

KERAMICKY PREKLAD NAD OTVOREM

POROTHERM preklady 7

Staticke udaje

Délka UloZenl Svétlost Q, M, Zatenl ZatfZenl - kombinace pfekladd
fom] | oml | [mm] | KN | KNm] | g, © %0 ol
1000 750 14,7 1,62 16,7 33,5 50,3 67,0
n 1250 . 1000 14,5 3,06 19,2 38,4 57,6 76,8
1500 1250 14,6 3,06 12,7 25,4 38,1 50,8
1750 1500 14,4 4,84 14,4 28,8 43,2 57,6
2000 1600 14,3 4,84 12.7. 25,5 38,2 50,9
2250 200 1850 14,2 5,81 11,6 23,2 34,9 46,5
2500 2000 14,2 5,81 10,0 20,0 30,0 40,0
2750 2250 14,2 7.83 101 20,3 30,4 406
3000 250 2500 14,2 7,83 7.6 15,2 229 30,5
3250 2750 14,2 7,83 5,7 11,4 174 228
3500 3000 14,2 7.83 4,3 8,7 13,0 17,3

q,- maximdln( hodnota extrémnino spojitého rovnomamého zatl eni (mimo viastnl hmotnost), kierym e piit&it jeden metr

bézny prekladu (kN/m)
Q,— pffpustna posolvajict slla od extrémniho zatiZen! pipadajici na jeden prekiad (ki)
M — pripustry chybowy momemt od extrémning zatiZenl plipadajicl na jeden prekiad (khmj
u

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011
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Qed = 44,67 kN/m < ga= 76,8 kN/m KERAMICKY PREKLAD VYHOVUJE

Obr. ViyuZiti prvki pfistfesku [%100]

NAVRZENE PRUREZY A MATERIALY:

Prvek Prlifez Material

Krokve hlavniho objektu: 120x140 C24 rostlé jehli¢naté dfevo
Krokve pfistfesku: 80x180 C24 (KVH) rostlé jehliénaté dfevo
Stfedni nosniky pfistiesku: 140x180 C24 (KVH) rostlé jehli¢naté dfevo
Sloupky pfistfesku: 140x140 C24 (KVH) rostlé jehli¢naté dfevo
Klestiny pfistfesku: 2x70x140 C24 (KVH) rostlé jehliénaté dfevo
Ocelové pfeklady nad otvory: 2xU200 S235JR konstrukéni ocel
Ocelovy kotevni prvek pistfesku: U140+P10 S235JR konstrukéni ocel
Ocelovy kotevni prvek pistfesku: P10 S235JR konstrukéni ocel
Keramicko-betonové pfeklady - - keramika+Zelezobeton

POSOUZENi ZAKLADU:

Pro navrh zakladd byl pouZit inzenyrsko-geologicky priizkum zpracovany 11/11 mgr. Trékovou. Zalozeni objektu je navrzeno na
pfedpokladanou tabulkovou hodnotu navrhové unosnosti horniny v paté piloty Re= 300 — 400 kPa. Pfed zahajenim betonéze je
nutné provést kontrolu provedeni vrtanych pilot v celém rozsahu objektu pfizvanym geologem. Délka pilot bude upfesnéna podle
skute¢né odvrtané geologie v kazdém misté a podle zvolené technologie vrtani s dodavatelskou firmou.

Viypracoval: Ing. V. Smudek, Ph.D. 1212011 19/20
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Obr. Reakce v pilotach [kN]

ZAVER:
Navrzena stavba svou technickou néroCnosti nevybocuje z béZzného rdmce, pfesto viak Uspéch jejiho zdarného dokonceni zavisi

na striktnim dodrZovani technologické k&zné pfi provadéni. Zejména je nutné vénovat pozornost oSetfovani Zelezobetonovych
konstrukci.

Vypoétem v souladu s platnymi normami CSN EN bylo prokazano (viz vyse), ze posuzované nosné konstrukce bezpeéné
vyhovi na uvazované kombinace zatizeni. Objekt je stabilni.

Pfed zahajenim praci je nutné vypracovat provadéci nebo vyrobni dodavatelskou dokumentaci, ve které bude, kromé jiného,
obsaZen podrobny vykaz materialu apod. Podle dokumentace pro ucely stavebniho Ufadu se nestavi!

V Hradci Kralové Vypracoval: Ing. Luka$ Hatle
1212011
Kontroloval: Ing. Vladimir Smudek, Ph.D.
Tel.: 420 732 115 868,

Kontroloval: Ing. Petr MaSek
Tel.: 420 737 243 946
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