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Technická zpráva

k dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby
„Pᖐístavba Základní ᘐkoly Kounice“

SO 02 – Pᖐístavba Základní ᘐkoly Kounice

a. Úაel objektu
S rozvojem mᆰstyse Kounice a jeho okolí doᘐlo v minulých letech k postupnému nárᛰstu 
poაtu ០ákᛰ v Základní ᘐkole Kounice. 
Pᖐízemní pᖐístavbou 4 tᖐíd se ᖐeᘐí zajiᘐtᆰní normových po០adovaných výukových prostor pro 
០áky Základní ᘐkoly Kounice. Novᆰ vybudované uაebny v pᖐístavbᆰ budou slou០it jako 
kmenové uაebny. V pᛰvodní აásti ᘐkoly vzniknou z uvolnᆰných uაeben následnᆰ odborné 
uაebny. 

b. Zásady architektonického, funkაního, dispoziაního a výtvarného ᖐeᘐení a ᖐeᘐení 
vegetaაních úprav okolí objektu, vაetnᆰ ᖐeᘐení  pᖐístupu a u០ívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace
S ohledem na nemo០nost nastavᆰt na stávajícím objektu Základní ᘐkoly Kounice dalᘐí patro, 
byly rozhodnuto pᖐistavᆰt potᖐebné výukové prostory na sousedním pozemku. 
Novᆰ navr០ená pᖐístavba bude pᖐízemní s plochou stᖐechou se zdᛰraznᆰnými ᖐímsami. 
Spojovací krაek bude mít kulatá okna. 
Meziokenní pilíᖐe budou pojednány v pastelových barvách.
Dominantním prvkem bude pᖐeta០ená stᖐíᘐka nad vstupními dveᖐmi do venkovních ᘐaten pro 
venkovní sportoviᘐtᆰ.      
Pro pobyt dᆰtí o pᖐestávkách ve venkovním prostoru se navrhují venkovní terasy a 
propojovací chodníky.
Po skonაení výstavby bude prostranství kolem pᖐístavby následnᆰ sadovnicky upraveno. 
Budou provedeny celoploᘐné výsadby listnatých a jehliაnatých keᖐᛰ v kombinaci s trávníky.
Pᖐístavba je navr០ena tak, aby splᒀovala po០adavky vyhláᘐky 398/2009 Sb. 
Je bezbariérovᆰ pᖐístupná.
Vstupy na terasy a chodníky jsou ᖐeᘐeny tak, aby maximální rozdíl úrovní byl 20 mm.  
Veᘐkeré dveᖐe jsou ᖐeᘐeny jako bezbariérové bez prahᛰ, pouze s pᖐechodovými liᘐtami.
Vstupní dveᖐe budou ve spodní აásti min 400 mm plné, v úrovni 1000 mm bude umístᆰno 
vodorovné madlo.
V pᖐístavbᆰ je navr០eno bezbariérové WC.
Bezbariérové propojení se stávající ᘐkolní budovou není mo០né, neboᙐ propojení je 
realizováno z mezipodesty stávajícího schodiᘐtᆰ.
Obec plánuje do budoucna opravu chodníku, který propojuje v minulém roce opravenou 
komunikaci pᖐed areálem u potoka se sportovním hᖐiᘐtᆰm s umᆰlou trávou západnᆰ od ᘐkoly. 
Propojení tohoto chodníku s chodníky a terasami kolem pᖐístavby není pᖐedmᆰtem této PD! 
Po dobudování propojovacího chodníku dojde i k vytvoᖐení pᖐístupové rampy k pᖐístavbᆰ 
(není pᖐedmᆰtem PD!) 



c. Kapacity u០itkové plochy, orientace,oslunᆰní a osvᆰtlení,
Zastavᆰná plocha pᖐístavbou აiní 571,86 m2
Plocha chodníkᛰ a teras აiní 116,86 m2
Plocha sadových úprav 439 m2
Délka venkovní აásti nového vodovodu 7,20 metru
Délka venkovní აásti splaᘐkové kanalizace 7,20 metru
Délka deᘐᙐové kanalizace 17,70 metru
Délka venkovní აásti pᖐipojovacího elektrokabelu 43 bM 
Délka domovního plynovodu 24,6 bM  
Proti nadbytku sluneაního záᖐení budou instalovány okenní ០aluzie. 
Místnosti mají navr០eno osvᆰtlení s intenzitou dle pᖐísluᘐných hygienických norem. Souაástí 
PD je výpoაet intenzity osvᆰtlení v elektronické podobᆰ.

d. Technické a konstrukაní ᖐeᘐení objektu, zdᛰvodnᆰní ve vazbᆰ na u០ití objektu a 
jeho po០adovanou ០ivotnost
Stavební ᖐeᘐení pᖐístavby je navr០eno ekonomicky jak realizaაnᆰ tak provoznᆰ. Objekt bude 
splᒀovat pᖐísluᘐné tepelnᆰtechnické normy. 

Dispoziაní ᖐeᘐení :
Vstup do pᖐístavby pro ០áky i vyuაující je z pᛰvodní ᘐkolní budovy z hlavního schodiᘐtᆰ 
z mezipodesty mezi 1. a 2.  NP. ᘀatny budou ០áci z pᖐístavby pou០ívat ve vstupní აásti 
pᛰvodní ᘐkoly.
V pᖐístavbᆰ budou umístᆰny 4 kmenové uაebny, ka០dá pro 30 ០ákᛰ.
Dva kabinety jsou urაeny pro 4 vyuაující. Pro ០áky jsou v pᖐístavbᆰ umístᆰny pohotovostní 
WC. Pro dívky dvᆰ WC mísy a umyvadlo, pro chlapce WC mísa, pisoár a umyvadlo.
Dále je zde i bezbariérové WC, které zároveᒀ slou០í jako WC pro vyuაující.
V technické místnosti jsou umístᆰny dvᆰ plynové kotle s ohᖐevem teplé u០itkové vody a
výlevka s teplou vodou. V technické místnosti bude umístᆰna i ᘐatní skᖐíᒀka uklizeაky.  
Pro venkovní sportoviᘐtᆰ jsou v ji០ní აásti objektu umístᆰny 4 samostatné ᘐatny. Ka០dá ᘐatna 
obsahuje vlastní pᖐevlékárnu a dále umyvárnu s umyvadlem, sprchou a samostatným WC. 
Pro pobyt ០ákᛰ o pᖐestávkách ve venkovních prostorách jsou navr០eny zpevnᆰné plochy 
s povrchem z betonové dla០by.
 

Konstrukაní ᖐeᘐení :
A. Zemní práce :
Nejprve se sejme ornice, tl. cca 200 mm. 
Poté dojde k vytvoᖐení pilotovací roviny.
Pᖐebyteაná zemina bude ulo០ena na pᖐechodnou skládku a po vybetonování základových 
trámᛰ bude nasypána a zhutnᆰna mezi nᆰ a kolem pᖐístavby.
 
B. Základy :
S ohledem  na výsledky in០enýrsko geologického prᛰzkumu bude pᖐístavba zalo០ena na
pilotách a ០elezobetonových trámech. Prᛰmᆰrné délka pilot je cca 5,5 metru. Beton pilot 
C25/30 XA2. Beton trámᛰ a desky C20/25. Základové trámy budou z vnᆰjᘐího líce chránᆰny 
proti promrzání extrudovaným polystyrénem.  

C. Svislé konstrukce :
Nové zdivo je navr០eno dle po០adovaných dimenzí  z keramických tvarovek. Podrobné 
specifikace viz v.ა. F.AR 03. Ⴠást zdiva je navr០ena z akustických cihel.



Pᖐi zdᆰní a omítání pou០ívat výrobcem dodávané systémové doplᒀkové prvky a malty, 
pᖐípadnᆰ po០ádat výrobce o proᘐkolení.

D. Vodorovné konstrukce :
Strop nad 1. NP je navr០en montovaný z trámcᛰ a keramických vlo០ek s následným 
zmonolitnᆰní a s monolitickými dobetonávkami.
Ztu០ující ០elezobetonové vᆰnce z betonu C20/25.
Pᖐeklady systémové ᖐady ROP, ocelové I nosníky nebo monolitické.

E. Úpravy povrchᛰ : 
Vnitᖐní omítky hladké vápenné ᘐtukované. Vᘐechny rohy budou mít osazeny podomítkové 
kovové liᘐty pro omezení urá០ení hran.
Venkovní omítka silikátová bude provedena uᘐlechtilou omítkovou probarvovanou smᆰsí, 
hrubost 1,5 - 2. Definitivní barvy budou schváleny dle vzorkovnic vybraného zhotovitele.
Vnitᖐní obklady se provedou do výᘐky dle dokumentace bᆰlninovým obkladem,  rozmᆰr 150 / 
200. Obklad v pastelových barvách. Druh obkladu a spároᖐez bude upᖐesnᆰn v dobᆰ realizace

F. Podlahové konstrukce :
Bude pou០ito keramické dla០by 300 x 300 x 9 , na schodech budou pou០ity schodovky, 
pᖐiაem០ první a poslední stupeᒀ bude oznaაen barevným páskem.
V uაebnách, kabinetech a na chodbᆰ bude pou០ito pᖐírodní linoleum.
Na pᖐechodech mezi rozdílnými materiály budou osazeny pᖐechodové liᘐty.
Chodby budou dilatovány maximálnᆰ po ᘐesti metrech! 

G. Výplnᆰ otvorᛰ :
Okna v pᖐístavbᆰ budou plastová, izolaაní dvojskla budou mít vlo០ené dᆰlení. Ve spojovacím 
krაku budou z po០árnᆰ bezpeაnostních dᛰvodᛰ pou០ita dᖐevᆰná okna s pᖐedepsanou po០ární 
odolností.  U oken otevíravých bude osazeno celoobvodové tᖐípolohové kování.  Barva 
výplní otvorᛰ viz pᖐísluᘐné tabulky. Vnitᖐní parapet se zaoblenou hranou v bílé barvᆰ.
Venkovní dveᖐe plastové, dveᖐe do spojovacího krაku hliníkové.
Vnitᖐní ocelové zárubnᆰ budou opatᖐeny emailovým nátᆰrem, barva აervena RAL 3020, dveᖐe 
ᘐedé RAL 7044. Veᘐkeré  dveᖐe mimo sociálních zaᖐízení opatᖐeny zámky s vlo០kami FAB.
Do umyváren a WC budou osazeny mezipokojové kliky dveᖐní s páაkou a pᖐísluᘐným 
zámkem. Toto kování musí umo០ᒀovat otevᖐení z venku!!!
Veᘐkeré dveᖐe budou mít zapuᘐtᆰnou prahovou spojku.

H. Izolace :
V podlahách 1. NP bude vlo០ena izolace proti zemní vlhkosti.
V podlahách 1. NP je navr០en polystyrén jako tepelná izolace.
Ve „vlhkých“ provozech je navr០ena hydroizolaაní stᆰrka, v koutech musí být polo០ena 
dilataაní páska a dla០ba polo០ena do pru០ného tmelu!
Vᆰnce budou z venkovní strany izolovány polystyrénem, pᖐípadnᆰ minerální vatou.
Mezi pᖐeklady nad okny bude vlo០en polystyrén, rovnᆰ០ tak do drá០ky kolem oken a 
v parapetech.
័B základové pasy budou z vnᆰjᘐí strany ochránᆰny extrudovaným polystyrénem.
Nad stropem je tepelná izolace z minerální vaty o tl. 300 mm.

CH. Konstrukce truhláᖐské :
Jsou pou០ity vnitᖐní typové dveᖐe, které budou natᖐené na ᘐedo, barva RAL 7044.
Veᘐkeré vnitᖐní zárubnᆰ budou navr០eny jako ocelové, barva RAL 3020.



I. Konstrukce zámeაnické :
Jedná se o madla, zábradlí na schodiᘐti a ocelové patky v konstrukci krovu. Pomocné 
spojovací k-ce budou natᖐeny 2 x základním nátᆰrem. Nᆰkteré zámeაnické konstrukce budou 
mít povrchovou úpravu ០árovým zinkováním. Viz podrobné výkresy a specifikace.

J. Konstrukce tesaᖐské : 
Krov je dᖐevᆰný, tesaᖐsky vázaný.
Nad vstupem do ᘐaten je atypická dᖐevᆰná konstrukce stᖐíᘐky. 
Materiál ᖐezivo SI. ᖀezivo opatᖐit nátᆰrem proti dᖐevokaznému hmyzu a houbám.

K. Konstrukce klempíᖐské :
Veᘐkeré vnᆰjᘐí parapety, oplechování  a odvodnᆰní stᖐechy je navr០eno z titanzinkového 
plechu tl. 0,7 mm nebo z poplastovaného plechu, viz detaily a poznámky.
Detaily provést dle pᖐedpisᛰ výrobce a dodavatele plechu. 

L. Nátᆰry :
Nᆰkteré ocelové konstrukce se opatᖐí 2 x základním a 2 x vrchním syntetickým nátᆰrem. 
Ocelové konstrukce pᖐed nátᆰrem ᖐádnᆰ odrezit ! 
Krov se opatᖐí proti dᖐevokaznému hmyzu a houbám nátᆰrem.

M. Malby :
Bude provedeno 2 x paაokování.
Malby budou provedeny v pastelových barvách dle výbᆰru investora a projektanta v dobᆰ 
realizace.  
Sádrokartonové konstrukce budou opatᖐeny akrylátovým nátᆰrem rovnᆰ០ v pastelových 
barvách.

N. Sokl na objektu :
Soklová tenkovrstvá omítka s pojivy ze syntetické pryskyᖐice, obsahující drcený   pᖐírodní 
kámen. Odstín bude vybrán podle vzorkovnice dodavatele, pᖐedpokládá se svᆰtleᘐedý.

O. Sádrokartonové a akustické konstrukce :
Pro dosa០ení akustické pohody v uაebnách je navr០en akustický obklad zadních stᆰn 
z akustických stᆰnových panelᛰ. Strop v chodbᆰ m.ა. 108 je navr០en ze zavᆰᘐených 
minerálních akustických panelᛰ o rozmᆰrech 1200 x 1200 o celkové ploᘐe cca 40 % 
podlahové plochy.
Sádrokartonové konstrukce pou០ity pro zakapotování potrubí VZD a zdravotechniky. Nároky 
na pᖐípadnou po០ární odolnost jsou specifikovány v po០ární zprávᆰ.

P. Komíny a odkouᖐení :
Od jednotlivých kotlᛰ budou provedena tᖐíslo០ková odkouᖐení.

Q. Stᖐeᘐní pláᘐᙐ :
Bude tvoᖐen hydroizolaაními fóliemi.  



e. Tepelnᆰ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorᛰ
Jsou dokladovány v samostatném elaborátu „Prᛰkaz energetické nároაnosti budovy“ v oddílu 
D – Dokladová აást

f. Zpᛰsob zalo០ení objektu s ohledem na výsledky in០enýrskogeologického a 
hydrogeologického prᛰzkumu
S ohledem na výsledky in០enýrsko geologického prᛰzkumu a problémᛰm se sousedním 
objektem je navr០eno zalo០ení na pilotách. (viz statika).
Jeliko០ jsou navrtané sondy znaაnᆰ profilovᆰ odliᘐné, bude nutno pᖐi zakládání uzpᛰsobovat 
hloubku pilot dle konkrétního navrtaného podlo០í pro ka០dou pilotu. Ve výkazu výmᆰr je 
poაítáno s prᛰmᆰrnou délkou pilot 5,5 metru.

g. Vliv objektu a jeho u០ívání na ០ivotní prostᖐedí a ᖐeᘐení pᖐípadných negativních 
úაinkᛰ
Objekt po dokonაení nebude negativnᆰ ovlivᒀovat ០ivotní prostᖐedí ve svém okolí a nebude 
zdrojem hluku. Vzduchotechnická zaᖐízení budou ᖐeᘐena tak, aby pᖐi jejich provozování 
nebyly pᖐekraაovány povolené limity. 
Kotelna bude plynová o celkovém výkonu 50 kW.
Bᆰ០ný komunální odpad vznikající pᖐi provozu pᖐístavby bude separován, აást vyu០ívána na 
recyklaci a zbytek likvidován pomocí smluvních partnerᛰ. 

h. Dopravní ᖐeᘐení
Dopravnᆰ bude pᖐístavba zásobována po stávajících komunikacích v areálu Základní ᘐkoly 
Kounice. Zásobování pᖐístavby bude provádᆰno pᖐes stávající vstup do hlavní ᘐkolní budovy 
pᖐes hlavní schodiᘐtᆰ a spojovací krაek. 
Obec plánuje do budoucna opravu chodníku, který propojuje v minulém roce opravenou 
komunikaci pᖐed areálem u potoka se sportovním hᖐiᘐtᆰm s umᆰlou trávou západnᆰ od ᘐkoly. 
Propojení tohoto chodníku s chodníky a terasami kolem pᖐístavby není pᖐedmᆰtem této PD!
Pᖐíjezd a០ k objektu není po០adován. 
Poაet ០ákᛰ a uაitelᛰ se nemᆰní, nejsou tudí០ navr០ena nová odstavná stání. V minulém roce 
doᘐlo v rámci opravy spojovacího chodníku pᖐed ᘐkolním areálem i k vybudování nového 
parkoviᘐtᆰ. Dále je mo០né odstavit osobní auta na pᖐilehlých odstavných plochách v obci.

i. Ochrana objektu pᖐed ᘐkodlivými vlivy vnᆰjᘐího prostᖐedí, protiradonová 
opatᖐení 
Objekt se nenachází v poddolovaném území ani v ochranném pásmu. 
Kounice nejsou ohro០eny seismicitou.   
Stanovení radonového indexu pozemku prokázalo, ០e není tᖐeba podnikat protiradonová 
opatᖐení.

 
j. Dodr០ení obecných po០adavkᛰ na výstavbu
Pᖐi zpracování projektu pro stavební povolení byly respektovány obecné po០adavky na 
výstavbu.

V Chlumci n.C., prosinec 2011


