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1. Identifikacni udaje stavby a investora :

Nazev stavby :

Misto stavby :

Ptistavba Zakladni Skoly Kounice
SO 01 — Pfiprava uzemi

Kounice

Pozemky : 22/6, 22/13 — pfistavba a inZ. sité
st.p.664 — ptivodni Skola- pfipojeni spoj. kréku
22/3 — inZ. sité

Zakladni charakteristika stavby : Pfizemni ptistavba 4 tiid pro Zakladni Skolu Kounice

Ugel stavby :
Kraj :

Investor:

Generalni projektant:

2. Vvchozi podklady

a. Geodetické zaméfeni

Zajisténi vyukovych prostor pro zéky Zakladni skoly Kounice
Stiedocesky

Meéstys Kounice
289 15 Kounice 127
IC 239 305

Projeké¢ni kanceldf - Ing. arch. Jan Zima
Chlumec n. C., Flignerova 263/ IV

IC 15589854

Cislo autorizace 02231

mobil 602454136

e-mail : zima.jan(@wo.cz

b. Ustni pokyny od investora

3. Zakladni udaje o stavbé :

V ramci ptipravy uzemi dojde k témto pracim :

1. Budou skaceny 4 listnaté stromy a to vcetn¢ likvidace patezi.
2. Bude vybudovéno zafizeni staveniste.

3. Bude provedena demolice zdi 15,56 x 0,3 x 3 metru.

4. Bude odstranén ¢astecné stavajici plot.

4. ReSeni z hlediska péce o zivotni prostiedi :

Stromy budou kaceny pokud mozno v obdobi vegetac¢niho klidu. Dievo z pokacenych stromi
bude zlikvidovano v souladu s piedpisy.
Demoli¢ni prace budou probihat tak, aby nedochazelo k nadmérnému obtézovani okoli

hlukem a prachem.

Stavebni sut’ bude uloZena na ptislusné skladky nebo pouzita do zasypi mezi zakladové pasy

u noveé budovaného objektu.

Veskeré vybourané materialy, vzniklé pti demolici musi byt likvidovany dle platnych
legislativnich predpist, tj. dle Zakona o odpadech ¢.185 /2001, vyhlasky ¢. 381 /2001 a ¢.
383 /2001, také dle Zakona o obalech ¢. 477 / 2001.



Zbytky stavebniho materidlu budou separovany a ukladany na ptislusné skladky.

Nezavadny inertni stavebni odpad — sut’ bude vyuzit pro stavebni prace — recyklovan (zasypy,
nasypy a apod.)

Dodavatel stavby zajisti likvidaci ostatnich odpadt, které pti demolici vzniknou bud’
zneskodnénim opravnénou firmou nebo ulozenim na fizené skladce odpad.

Za likvidaci odpadu vzniklych pii demolici je zodpoveédny dodavatel stavby. Pti predani
plochy po demolici budou piedlozeny doklady o vyuziti, pfipadné zneskodnéni odpadi
vzniklych pti demolici. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym piijemcem odpadd.

5. Bezpecnost prace :

Pfed zapocetim bouracich praci zajisti provadéci firma proskoleni svych pracovnikll z
bezpeénosti prace a dodrzovani souvisejicich predpistt a CSN. O proskoleni potidi zapis. Pii
provadéni praci je tieba dodrzovat platné bezpeénostni predpisy, CSN a zakony a Fidit se
pokyny odborného dozoru.

Vsechny prace musi probihat dle technologickych postupli a bezpecnostnich opatfeni danych
ptislusnymi pfedpisy o ochrané zdravi.

Pro zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych pracovnikd pouzivat
ochrannych rukavic a pfileb, ptipadné dalSich ochrannych prosttedkl a zatizeni dle vybaveni
organizaci, provad¢jicich demolici objektu.

Pted zahajenim demoli¢nich praci je tieba jednotlivymi spravci podzemnich vedeni vytycit
jejich zatizeni, viditeln€ je oznacit a jejich presné ulozZeni ovéfit ruéné kopanymi sondami.

Pti provadéni demoli¢nich praci je tfeba respektovat ochranna pasma podzemnich vedeni a
podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti.

Stavebni sut’ bude ulozZena na ptislusné skladky nebo pouzita do zasypa mezi zakladové pasy
u noveé budovaného objektu.

Pfi bouracich pracich a pfi jejich pferuseni zajistit stabilitu stavajicich konstrukci jejich
oboustrannym podchycenim. Pfed vybouravanim konstrukei je tieba se nejdiive presvédcit,
zda konstrukce nenese néjakou jinou konstrukei, jez by ztratila odbouranim svoji stabilitu.
Pracovisté musi byt v souladu s platnymi bezpecnostnimi piedpisy a zajisténo proti tirazu
elektrickym proudem.

Pii provadéni demolice dbat na bezpecnost v okoli stavby. Celé stavenist¢ bude tadné
oploceno a uzavirano.

Po skonceni praci provede dodavatel uklid ptilehlych komunikaci, v pfipadé nutnosti ihned po
pfipadném znecisténi.

V Chlumci n.C., prosinec 2011



