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1.   Identifikaაní údaje stavby a investora :
 Název stavby :                Pᖐístavba Základní ᘐkoly Kounice 

 SO 01 – Pᖐíprava území

 Místo stavby :  Kounice 
Pozemky : 22/6, 22/13 – pᖐístavba a in០. sítᆰ

 st.p.664 – pᛰvodní ᘐkola- pᖐipojení spoj. krაku
22/3 – in០. sítᆰ

Základní charakteristika stavby : Pᖐízemní pᖐístavba 4 tᖐíd pro Základní ᘐkolu Kounice

Úაel stavby :                    Zajiᘐtᆰní výukových prostor pro ០áky Základní ᘐkoly Kounice

Kraj :                               Stᖐedoაeský

Investor:                          Mᆰstys Kounice
 289 15 Kounice 127

IჀ 239 305

Generální projektant:      Projekაní kanceláᖐ - Ing. arch. Jan Zima
Chlumec n. C., Fügnerova 263/ IV         
IჀ 15589854
აíslo autorizace 02231
mobil 602454136
e-mail : zima.jan@wo.cz

 

2.  Výchozí podklady
a. Geodetické zamᆰᖐení 
b. Ústní pokyny od investora

3.    Základní údaje o stavbᆰ :
V rámci pᖐípravy území dojde k tᆰmto pracím :
1. Budou skáceny 4 listnaté stromy a to vაetnᆰ likvidace paᖐezᛰ. 
2. Bude vybudováno zaᖐízení staveniᘐtᆰ.
3. Bude provedena demolice zdi 15,56 x 0,3 x 3 metru.
4. Bude odstranᆰn აásteაnᆰ stávající plot. 

4.   ᖀeᘐení z hlediska péაe o ០ivotní prostᖐedí :
Stromy budou káceny pokud mo០no v období vegetaაního klidu. Dᖐevo z pokácených stromᛰ 
bude zlikvidováno v souladu s pᖐedpisy.
Demoliაní práce budou probíhat tak, aby nedocházelo k nadmᆰrnému obtᆰ០ování okolí 
hlukem a prachem. 
Stavební suᙐ bude ulo០ena na pᖐísluᘐné skládky nebo pou០ita do zásypᛰ mezi základové pasy 
u novᆰ budovaného objektu. 
Veᘐkeré vybourané materiály, vzniklé pᖐi demolici musí být likvidovány dle platných 
legislativních pᖐedpisᛰ, tj. dle Zákona o odpadech ა.185 / 2001, vyhláᘐky ა. 381 / 2001 a ა. 
383 / 2001, také dle Zákona o obalech ა. 477 / 2001.



Zbytky stavebního materiálu budou separovány a ukládány na pᖐísluᘐné skládky.
Nezávadný inertní stavební odpad – suᙐ bude vyu០it pro stavební práce – recyklován (zásypy, 
násypy a apod.) 
Dodavatel stavby zajistí likvidaci ostatních odpadᛰ, které pᖐi demolici vzniknou buჰ 
zneᘐkodnᆰním oprávnᆰnou firmou nebo ulo០ením na ᖐízené skládce odpadᛰ.
Za likvidaci odpadᛰ vzniklých pᖐi demolici je zodpovᆰdný dodavatel stavby. Pᖐi pᖐedání 
plochy po demolici budou pᖐedlo០eny doklady o vyu០ití, pᖐípadnᆰ zneᘐkodnᆰní odpadᛰ 
vzniklých pᖐi demolici. Tyto doklady budou potvrzeny oprávnᆰným pᖐíjemcem odpadᛰ.

5.   Bezpeაnost práce :
Pᖐed zapoაetím bouracích prací zajistí provádᆰcí firma proᘐkolení svých pracovníkᛰ z 
bezpeაnosti práce a dodr០ování souvisejících pᖐedpisᛰ a ჀSN. O proᘐkolení poᖐídí zápis. Pᖐi 
provádᆰní prací je tᖐeba dodr០ovat platné bezpeაnostní  pᖐedpisy, ჀSN a zákony a ᖐídit se 
pokyny odborného dozoru.
Vᘐechny práce musí probíhat dle technologických postupᛰ a bezpeაnostních opatᖐení daných 
pᖐísluᘐnými pᖐedpisy o ochranᆰ zdraví.
Pro zajiᘐtᆰní bezpeაnosti a ochrany zdraví pᖐi práci jednotlivých pracovníkᛰ pou០ívat 
ochranných rukavic a pᖐileb, pᖐípadnᆰ dalᘐích ochranných prostᖐedkᛰ a zaᖐízení dle vybavení 
organizací, provádᆰjících demolici objektu.
Pᖐed zahájením demoliაních prací je tᖐeba jednotlivými správci podzemních vedení vytyაit 
jejich zaᖐízení, viditelnᆰ je oznaაit a jejich pᖐesné ulo០ení ovᆰᖐit ruაnᆰ kopanými sondami.  
Pᖐi provádᆰní demoliაních prací je tᖐeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a 
podmínky pro provádᆰní prací v jejich blízkosti. 
Stavební suᙐ bude ulo០ena na pᖐísluᘐné skládky nebo pou០ita do zásypᛰ mezi základové pasy 
u novᆰ budovaného objektu. 
Pᖐi bouracích pracích a pᖐi jejich pᖐeruᘐení zajistit stabilitu stávajících konstrukcí jejich 
oboustranným podchycením. Pᖐed vybouráváním konstrukcí je tᖐeba se nejdᖐíve pᖐesvᆰdაit, 
zda konstrukce nenese nᆰjakou jinou konstrukci, je០ by ztratila odbouráním svoji stabilitu.
Pracoviᘐtᆰ musí být v souladu s platnými bezpeაnostními pᖐedpisy a zajiᘐtᆰno proti úrazu 
elektrickým proudem.
Pᖐi provádᆰní demolice dbát na bezpeაnost v okolí stavby. Celé staveniᘐtᆰ bude ᖐádnᆰ 
oploceno a uzavíráno. 
Po skonაení prací provede dodavatel úklid pᖐilehlých komunikací, v pᖐípadᆰ nutnosti ihned po 
pᖐípadném zneაiᘐtᆰní.

V Chlumci n.C., prosinec 2011


