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Technicka zprava

k dokumentaci pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby
,Pristavba Zakladni Skoly Kounice*

SO 02 — Pristavba Zakladni §koly Kounice

a. Ucel objektu

S rozvojem méstyse Kounice a jeho okoli doslo v minulych letech k postupnému nartstu
poctu zaka v Zakladni Skole Kounice.

Pfizemni pfistavbou 4 tiid se fesi zajisténi normovych pozadovanych vyukovych prostor pro
zaky Zakladni skoly Kounice. Nove vybudované uc¢ebny v ptistavbé budou slouzit jako
kmenové ucebny. V ptivodni ¢asti Skoly vzniknou z uvolnénych uceben nasledné odborné
ucebny.

b. Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného FeSeni a FeSeni
vegetacnich dprav okoli objektu, vCetné FeSeni pristupu a uZivani objektu osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace

S ohledem na nemoznost nastavét na stavajicim objektu Zakladni Skoly Kounice dalsi patro,
byly rozhodnuto pfistavét potfebné vyukové prostory na sousednim pozemku.

Nové navrzena pristavba bude prizemni s plochou stfechou se zdiraznénymi fimsami.
Spojovaci kréek bude mit kulata okna.

Meziokenni pilife budou pojednany v pastelovych barvach.

Dominantnim prvkem bude pietazena stfiska nad vstupnimi dvefmi do venkovnich Saten pro
venkovni sportoviste.

Pro pobyt déti o prestavkach ve venkovnim prostoru se navrhuji venkovni terasy a
propojovaci chodniky.

Po skonceni vystavby bude prostranstvi kolem pfistavby nasledné sadovnicky upraveno.
Budou provedeny celoplosné vysadby listnatych a jehli¢natych ketti v kombinaci s travniky.
Ptistavba je navrzena tak, aby spliiovala pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.

Je bezbariérové pristupna.

Vstupy na terasy a chodniky jsou feSeny tak, aby maximalni rozdil Girovni byl 20 mm.
Vesker¢ dvete jsou feSeny jako bezbariérové bez prahi, pouze s prechodovymi liStami.
Vstupni dvete budou ve spodni ¢asti min 400 mm plné, v urovni 1000 mm bude umisténo
vodorovné madlo.

V pristavbé je navrzeno bezbariérové WC.

Bezbariérové propojeni se stavajici Skolni budovou neni mozné, nebot propojeni je
realizovano z mezipodesty stavajiciho schodiste.

Obec planuje do budoucna opravu chodniku, ktery propojuje v minulém roce opravenou
komunikaci pted aredlem u potoka se sportovnim histém s umélou travou zédpadné od skoly.
Propojeni tohoto chodniku s chodniky a terasami kolem piistavby neni predmétem této PD!
Po dobudovani propojovaciho chodniku dojde i k vytvofeni ptistupové rampy k pristavbé
(neni pfedmétem PD!)



c¢. Kapacity uzitkové plochy, orientace,oslunéni a osvétleni,
Zastaveéna plocha ptistavbou ¢ini 571,86 m2

Plocha chodnik a teras ¢ini 116,86 m2

Plocha sadovych uprav 439 m2

Délka venkovni ¢asti nového vodovodu 7,20 metru

Délka venkovni ¢asti splaskové kanalizace 7,20 metru

Délka dest'ové kanalizace 17,70 metru

Délka venkovni ¢asti pripojovaciho elektrokabelu 43 bM

Délka domovniho plynovodu 24,6 bM

Proti nadbytku slune¢niho zafeni budou instalovany okenni zaluzie.
Mistnosti maji navrzeno osvétleni s intenzitou dle pfislusnych hygienickych norem. Soucasti
PD je vypocet intenzity osvétleni v elektronické podobé.

d. Technické a konstrukéni FeSeni objektu, zdiivodnéni ve vazbé na uziti objektu a
jeho poZzadovanou Zivotnost

Stavebni fesSeni pfistavby je navrzeno ekonomicky jak realiza¢n¢ tak provozné. Objekt bude
splnovat prislusné tepelnétechnické normy.

Dispozicni FeSeni :

Vstup do pfistavby pro zaky i vyucujici je z ptivodni §kolni budovy z hlavniho schodisté

z mezipodesty mezi 1. a 2. NP. Satny budou Zaci z piistavby pouZivat ve vstupni ¢asti
ptuvodni Skoly.

V pristavbé budou umistény 4 kmenové ucebny, kazda pro 30 zaku.

Dva kabinety jsou ureny pro 4 vyucujici. Pro zéky jsou v pfistavbé umistény pohotovostni
WC. Pro divky dvé WC misy a umyvadlo, pro chlapce WC misa, pisoar a umyvadlo.

Dale je zde i1 bezbariérové WC, které zaroven slouzi jako WC pro vyucujici.

V technické mistnosti jsou umistény dve plynové kotle s ohfevem teplé uzitkové vody a
vylevka s teplou vodou. V technické mistnosti bude umisténa i Satni skiinka uklizecky.

Pro venkovni sportovisté jsou v jizni ¢asti objektu umistény 4 samostatné Satny. Kazda Satna
obsahuje vlastni prevlékarnu a dale umyvarnu s umyvadlem, sprchou a samostatnym WC.
Pro pobyt zakti o prestavkach ve venkovnich prostorach jsou navrzeny zpevnéné plochy

s povrchem z betonové dlazby.

Konstrukéni FeSeni :

A. Zemni préce :

Nejprve se sejme ornice, tl. cca 200 mm.

Poté dojde k vytvoteni pilotovaci roviny.

Piebytec¢na zemina bude uloZena na ptfechodnou skladku a po vybetonovani zakladovych
trdmu bude nasypana a zhutnéna mezi né a kolem pfistavby.

B. Zaklady :
S ohledem na vysledky inzenyrsko geologického prizkumu bude pfistavba zalozena na

pilotach a zelezobetonovych tramech. Primérné délka pilot je cca 5,5 metru. Beton pilot
C25/30 XA2. Beton tramu a desky C20/25. Zakladové tramy budou z vnéjsiho lice chranény
proti promrzani extrudovanym polystyrénem.

C. Svislé konstrukce :
Nové zdivo je navrzeno dle pozadovanych dimenzi z keramickych tvarovek. Podrobné
specifikace viz v.¢. F.AR 03. Cast zdiva je navrzena z akustickych cihel.




Pti zdéni a omitani pouzivat vyrobcem dodavané systémové doplitkkové prvky a malty,
ptipadné pozadat vyrobce o proskoleni.

D. Vodorovné konstrukce :

Strop nad 1. NP je navrZzen montovany z tramci a keramickych vlozek s naslednym
zmonolitnéni a s monolitickymi dobetondvkami.

Ztuzujici zelezobetonové vénce z betonu C20/25.

Preklady systémové fady ROP, ocelové I nosniky nebo monolitické.

E. Upravy povrchi :

Vnitini omitky hladké vapenné Stukované. VSechny rohy budou mit osazeny podomitkové
kovové listy pro omezeni urdzeni hran.

Venkovni omitka silikatova bude provedena uslechtilou omitkovou probarvovanou smési,
hrubost 1,5 - 2. Definitivni barvy budou schvaleny dle vzorkovnic vybraného zhotovitele.
Vnitini obklady se provedou do vysky dle dokumentace bélninovym obkladem, rozmér 150 /
200. Obklad v pastelovych barvach. Druh obkladu a sparofez bude upiesnén v dobé realizace

F. Podlahové konstrukce :

Bude pouzito keramické dlazby 300 x 300 x 9 , na schodech budou pouzity schodovky,
pfi¢emz prvni a posledni stupeni bude oznacen barevnym paskem.

V ucebnach, kabinetech a na chodbé bude pouzito pfirodni linoleum.

Na piechodech mezi rozdilnymi materidly budou osazeny ptechodové listy.

Chodby budou dilatovany maximaln¢ po Sesti metrech!

G. Vyplné otvort :

Okna v pristavbé budou plastova, izola¢ni dvojskla budou mit vlozené déleni. Ve spojovacim
kréku budou z pozarné bezpec¢nostnich diivodd pouzita dievénd okna s predepsanou pozarni
odolnosti. U oken oteviravych bude osazeno celoobvodové tfipolohové kovani. Barva
vyplni otvorti viz pfislusné tabulky. Vnitini parapet se zaoblenou hranou v bilé barve.
Venkovni dvete plastové, dvefe do spojovaciho krcku hlinikové.

Vnitini ocelové zarubné budou opatfeny emailovym natérem, barva ¢ervena RAL 3020, dvere
Sedé RAL 7044. Veskeré¢ dvefe mimo socidlnich zafizeni opatfeny zamky s vlozkami FAB.
Do umyvaren a WC budou osazeny mezipokojové kliky dveini s packou a ptislusnym
zamkem. Toto kovani musi umoznovat otevieni z venku!!!

Vesker¢ dvete budou mit zapusténou prahovou spojku.

H. Izolace :

V podlahach 1. NP bude vlozena izolace proti zemni vlhkosti.

V podlahéch 1. NP je navrzen polystyrén jako tepelna izolace.

Ve ,,vlhkych“ provozech je navrzena hydroizola¢ni stérka, v koutech musi byt poloZena
dilata¢ni paska a dlazba polozena do pruzného tmelu!

Vénce budou z venkovni strany izolovany polystyrénem, ptipadné¢ mineralni vatou.

Mezi pteklady nad okny bude vlozen polystyrén, rovnéz tak do drazky kolem oken a
v parapetech.

7B zakladové pasy budou z vngjsi strany ochranény extrudovanym polystyrénem.

Nad stropem je tepelnd izolace z mineralni vaty o tl. 300 mm.

CH. Konstrukce truhlarské :
Jsou pouzity vnitini typové dvere, které budou natfené na Sedo, barva RAL 7044,
Vesker¢ vnitini zarubné budou navrzeny jako ocelové, barva RAL 3020.




L. Konstrukce zdmecnické :

Jedna se o madla, zabradli na schodisti a ocelové patky v konstrukci krovu. Pomocné
spojovaci k-ce budou natfeny 2 x zakladnim natérem. Nékteré zamecnické konstrukce budou
mit povrchovou upravu zdrovym zinkovanim. Viz podrobné vykresy a specifikace.

J. Konstrukce tesai'skeé :

Krov je dfevény, tesafsky vazany.

Nad vstupem do Saten je atypicka dievéna konstrukce stiisky.

Material fezivo SI. Rezivo opatfit natérem proti dfevokaznému hmyzu a houbam.

K. Konstrukce klempiiské :

Veskeré vnéjsi parapety, oplechovani a odvodnéni stfechy je navrzeno z titanzinkového
plechu tl. 0,7 mm nebo z poplastovaného plechu, viz detaily a poznamky.

Detaily provést dle predpisii vyrobce a dodavatele plechu.

L. Natéry :

Nékteré ocelové konstrukce se opatii 2 x zdkladnim a 2 x vrchnim syntetickym natérem.
Ocelové konstrukce pted natérem fadn¢ odrezit !

Krov se opatii proti dfevokaznému hmyzu a houbam natérem.

M. Malby :
Bude provedeno 2 x pacokovani.

Malby budou provedeny v pastelovych barvach dle vybéru investora a projektanta v dobé
realizace.
Sadrokartonové konstrukce budou opatfeny akryldtovym natérem rovnéz v pastelovych
barvach.

N. Sokl na objektu :
Soklova tenkovrstva omitka s pojivy ze syntetické pryskyftice, obsahujici drceny ptirodni
kamen. Odstin bude vybran podle vzorkovnice dodavatele, predpoklada se svétlesedy.

O. Sédrokartonové a akustické konstrukce :

Pro dosazeni akustické pohody v u¢ebnach je navrzen akusticky obklad zadnich stén

z akustickych sténovych panelt. Strop v chodbé m.¢. 108 je navrzen ze zavéSenych
mineralnich akustickych paneld o rozmérech 1200 x 1200 o celkové plose cca 40 %
podlahové plochy.

Sadrokartonové konstrukce pouzity pro zakapotovani potrubi VZD a zdravotechniky. Naroky
na ptipadnou pozarni odolnost jsou specifikovany v pozarni zprave.

P. Kominy a odkouteni :
Od jednotlivych kotli budou provedena ttislozkova odkouteni.

Q. Stiesni plast’ :
Bude tvofen hydroizola¢nimi foliemi.




e. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a vyplni otvori
Jsou dokladovany v samostatném elaboratu ,,Prikaz energetické naro¢nosti budovy* v oddilu
D — Dokladova cast

f. Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a
hydrogeologického prizkumu

S ohledem na vysledky inZzenyrsko geologického prizkumu a problémtiim se sousednim
objektem je navrzeno zaloZeni na pilotach. (viz statika).

Jelikoz jsou navrtané sondy zna¢né profilove odlisné, bude nutno pii zakladani uzptisobovat
hloubku pilot dle konkrétniho navrtaného podlozi pro kazdou pilotu. Ve vykazu vymér je
pocitano s prumérnou délkou pilot 5,5 metru.

g. Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a FeSeni pripadnych negativnich
ucinku

Objekt po dokonceni nebude negativné ovliviiovat Zivotni prostiedi ve svém okoli a nebude
zdrojem hluku. Vzduchotechnicka zafizeni budou feSena tak, aby pfi jejich provozovani
nebyly pfekracovany povolené limity.

Kotelna bude plynova o celkovém vykonu 50 kW.

Bézny komunalni odpad vznikajici pii provozu piistavby bude separovan, ¢ast vyuzivana na
recyklaci a zbytek likvidovan pomoci smluvnich partnerd.

h. Dopravni FeSeni

Dopravné bude pfistavba zdsobovana po stavajicich komunikacich v arealu Zakladni skoly
Kounice. Zasobovani ptistavby bude provadéno pies stavajici vstup do hlavni skolni budovy
ptes hlavni schodisté a spojovaci kréek.

Obec planuje do budoucna opravu chodniku, ktery propojuje v minulém roce opravenou
komunikaci pfed aredlem u potoka se sportovnim hiistém s umélou travou zépadné od skoly.
Propojeni tohoto chodniku s chodniky a terasami kolem ptistavby neni predmétem této PD!
Piijezd az k objektu neni pozadovan.

Pocet zakt a ucitell se neméni, nejsou tudiz navrzena nova odstavna stani. V minulém roce
doslo v ramci opravy spojovaciho chodniku pied skolnim aredlem i k vybudovani nového
parkoviste. Déle je mozné odstavit osobni auta na ptilehlych odstavnych plochach v obci.

i. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova
opatieni

Objekt se nenachazi v poddolovaném uzemi ani v ochranném pasmu.

Kounice nejsou ohroZeny seismicitou.

Stanoveni radonového indexu pozemku prokazalo, Ze neni tfeba podnikat protiradonova
opatfeni.

j- DodrZeni obecnych pozadavkii na vystavbu
Pti zpracovani projektu pro stavebni povoleni byly respektovany obecné pozadavky na
vystavbu.

V Chlumci n.C., prosinec 2011



