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STAVAJICi OBJEKT SKOLY

POZNAMKY:

-STRESNi KONSTRUKCE NAD SATNAMI JE RESENA JAKO JEDNOPLASTOVA PLOCHA
STRECHA S POVLAKOVOU KRYTINOU NA BAZI mPVC TL. 1,6 mm

-STABILIZACE STRESNIHO SOUVRSTVIi JE ZAJISTENA PRITIZENIM KAMENIVEM
(PROPRANE OBLAZKY FRAKCE 16-32 mm) MIN. TL. 50 mm V PLOSE A MIN. TL. 100 mm

U OKRAJU, V ROZICH BUDOU NAVIC POUZITY BETONOVE DLAZDICE 500x500 mm TL. 50 mm
-SPADOVA VRSTVA JE TVORENA SPADOVYMI KLINY Z TEPELNE IZOLACE

-SPADOVANi OPLECHOVANI ATIKY BUDE SMEREM DO STRECHY VE SKLONU 3,0°

-NA OBVODOVYCH STENACH BUDOU OSAZENY BEZPECNOSTNi PREPADY Z ZAROVE
POZINKOVANE TRUBKY DN 50 mm UMISTENE 80 mm NAD ROVINOU STRECHY

A VYUSTENE PRED FASADU OBJEKTU MIN. 50 mm

-STRESNi KONSTRUKCE NAD PROSTOREM SKOLY JE RESENA JAKO PLOCHA
DVOUPLASTOVA VETRANA S POVLAKOVOU KRYTINOU NA BAZI mPVC TL. 1,6 mm
-DVOUPLASTOVA STRECHA JE VETRANA PRIVODNIMI OTVORY V PRESAHU STRECHY
S ODTAHEM VZDUCHU VENTILACNIMI TURBINAMI V NEJVYSSIM MISTE STRECHY

-KRYTINA, JEJi POLOZENi A RESENI TYPICKYCH DETAILUBUDE
PROVEDENO DLE POKYNU A TYPOVYCH DETAILU VYROBCE STRESNI KRYTINY

-VESKERE KLEMPIRSKE PRVKY BUDOU Z POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,7 mm
-STRESNi VTOKY BUDOU OPATRENY OCHRANNYMI KOSI
-POTRUBI OD STRESNIHO VTOKU BUDE TEPELNE IZOLOVANO PUR PENOU

~VESKERE VIDITELNE DREVENE PRVKY (Z EXTERIERU) BUDOU HOBLOVANE A
BUDOU OPATRENE NATEREM V HNEDE BARVE

-PRISTUP NA STRECHU BUDE MOBILNIM ZEBRIKEM (PLOSINOU) Z TERENU

-PRIPADNA UDRZBA (OPRAVA) PRESAHU STRECHY BUDE PROVADENA MOBILNIM ZEBRIKEM
(PLOSINOU) Z TERENU, PRI PRACI NA STRESE BUDE OSAZENO MOBILNi ZABRADLI PROTI
PADU ZE STRECHY

~VESKERE ZABUDOVANI VYROBKU A REMESLNE PRACE SE BUDOU RIDIT PROFESNI
KVALITOU A REMESLNYMI ZVYKLOSTMI PRI DODRZENi TECHNOLOGICKYCH KAZN
A PRACOVNICH POSTUPU V NEJVY$$i MOZNE MIRE

SKLADBA STRESNIHO PLASTE (zateplena nad $atnami)

- STABILIZAGNI VRSTVA - KACIREK FR. 16-32 mm
V ROZICH BETONOVE DLAZDICE 500x500x50 mm
- SEPARAGNI VRSTVA (GEOTEXTILIE 500 g/im2)
- HYDROIZOLACGNI FOLIE NA BAZI mPVC TL. 1,6 mm
- SEPARACNI VRSTVA (GEOTEXTILIE 300 g/m2)
- SPADOVA TEPELNA IZOLACE EPS 70 S TL. 180-280 mm
- PAROZABRANA - ASFALTOVY PAS S AL VLOZKOU
S NABEHOVYMI KLINY PO OBVODU U ATIKY
VYTAZENA NA ATIKU
- PENETRACE
- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKY STROP POROTHERM
- OMITKA VAP.-CEM., STUK, MALBA

SKLADBA STRESNIHO PLASTE (zateplena)

- HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN NA BAZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTIN ANTRACIT - TM. SEDA

- SEPARAGNI VRSTVA (GEOTEXTILIE 300 g/m2)

- BEDNENI OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPADU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENYMI HREBY NEBO VRUTY
A LEPENE VE SPOJICH)

- DREVENA KONSTRUKCE KROVU

- PROVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA MIN. TL. 100 mm

- TEPELNA [ZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN TL. 300 mm
POLOZENA VE DVOU VRSTVACH SE VZAJEMNYM PREKRYTIM SPAR

- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKY STROP POROTHERM

- OMITKA VAP.-CEM., STUK, MALBA

SKLADBA STRESNIHO PLASTE (nezateplend)

- HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN NA BAZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTIN ANTRACIT - TM. SEDA
- SEPARAGNI VRSTVA (GEOTEXTILIE 300 g/m2)
- BEDNENI OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPADU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENYMI HREBY NEBO VRUTY
A LEPENE VE SPOJICH)
- DREVENA KONSTRUKCE KROVU
- DREVENY DVOJITY ROST
- VLAKNOCEMENTOVE OBKLADOVE DESKY BARVA SVETLE SEDA TL. 6 mm

+0,000 = 203,50 m n. m.
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