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PROJEKჀNÍ KANCELÁᖀ
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VENTILAჀNÍ TURBÍNA
ODVᆠTRÁVACÍ PODSTᖀEᘀNÍ
PROSTOR
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Kounice ა.p. 127, 289 15
MᆠSTYS KOUNICE

Kounice ა.p. 363, 289 15
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S1 SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (zateplená nad ᘐatnami)

- STABILIZAჀNÍ VRSTVA - KAჀÍREK FR. 16-32 mm
V ROZÍCH BETONOVÉ DLA័DICE 500x500x50 mm

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 500 g/m2)
- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 S TL. 180-280 mm
- PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS S AL VLO័KOU
S NÁBᆠHOVÝMI KLÍNY PO OBVODU U ATIKY
VYTA័ENA NA ATIKU

- PENETRACE
- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKÝ STROP POROTHERM
- OMÍTKA VÁP.-CEM., ᘀTUK, MALBA

- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE PROTAN NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTÍN ANTRACIT - TM. ᘀEDÁ

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- BEDNᆠNÍ OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPÁDU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENÝMI HᖀEBY NEBO VRUTY
A LEPENÉ VE SPOJÍCH)

- DᖀEVᆠNÁ KONSTRUKCE KROVU
- PROVᆠTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. TL. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 300 mm
POLO័ENA VE DVOU VRSTVÁCH SE VZÁJEMNÝM PᖀEKRYTÍM SPAR

- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKÝ STROP POROTHERM
- OMÍTKA VÁP.-CEM., ᘀTUK, MALBA

SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (zateplená)S2

-VEᘀKERÉ KLEMPÍᖀSKÉ PRVKY BUDOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm

POZNÁMKY:

-KRYTINA, JEJÍ POLO័ENÍ A ᖀEᘀENÍ TYPICKÝCH DETAILᛠ BUDE
PROVEDENO DLE POKYNᛠ A TYPOVÝCH DETAILᛠ VÝROBCE STᖀEᘀNÍ KRYTINY

-VEᘀKERÉ ZABUDOVÁNÍ VÝROBKᛠ A ᖀEMESLNÉ PRÁCE SE BUDOU ᖀÍDIT PROFESNÍ
KVALITOU A ᖀEMESLNÝMI ZVYKLOSTMI PᖀI DODR័ENÍ TECHNOLOGICKÝCH KÁZNÍ
A PRACOVNÍCH POSTUPᛠ V NEJVYᘀᘀÍ MO័NÉ MÍᖀE

-VEᘀKERÉ VIDITELNÉ DᖀEVᆠNÉ PRVKY (Z EXTERIÉRU) BUDOU HOBLOVANÉ A
BUDOU OPATᖀENÉ NÁTᆠREM V HNᆠDÉ BARVᆠ

-STᖀEᘀNÍ KONSTRUKCE NAD ᘀATNAMI JE ᖀEᘀENA JAKO JEDNOPLÁᘀᙀOVÁ PLOCHÁ
STᖀECHA S POVLAKOVOU KRYTINOU NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
-STABILIZACE STᖀEᘀNÍHO  SOUVRSTVÍ JE ZAJIᘀTᆠNA PᖀITÍ័ENÍM KAMENIVEM
(PROPRANÉ OBLÁZKY FRAKCE 16-32 mm) MIN. TL. 50 mm V PLOᘀE A MIN. TL. 100 mm
U OKRAJᛠ, V ROZÍCH BUDOU NAVÍC POU័ITY BETONOVÉ DLA័DICE 500x500 mm TL. 50 mm
-SPÁDOVÁ VRSTVA JE TVOᖀENA SPÁDOVÝMI KLÍNY Z TEPELNÉ IZOLACE
-SPÁDOVÁNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDE SMᆠREM DO STᖀECHY VE SKLONU 3,0°
-NA OBVODOVÝCH STᆠNÁCH BUDOU OSAZENY BEZPEჀNOSTNÍ PᖀEPADY Z ័ÁROVᆠ
POZINKOVANÉ TRUBKY DN 50 mm UMÍSTᆠNÉ 80 mm NAD ROVINOU STᖀECHY
A VYÚSTᆠNÉ PᖀED FASÁDU OBJEKTU MIN. 50 mm

-STᖀEᘀNÍ KONSTRUKCE NAD PROSTOREM ᘀKOLY JE ᖀEᘀENA JAKO PLOCHÁ
DVOUPLÁᘀᙀOVÁ VᆠTRANÁ S POVLAKOVOU KRYTINOU NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
-DVOUPLÁᘀᙀOVÁ STᖀECHA JE VᆠTRÁNA PᖀÍVODNÍMI OTVORY V PᖀESAHU STᖀECHY
S ODTAHEM VZDUCHU VENTILAჀNÍMI TURBÍNAMI V NEJVYᘀᘀÍM MÍSTᆠ STᖀECHY

-STᖀEᘀNÍ VTOKY BUDOU OPATᖀENY OCHRANNÝMI KOᘀI

-POTRUBÍ OD STᖀEᘀNÍHO VTOKU BUDE TEPELNᆠ IZOLOVÁNO PUR PᆠNOU

-PᖀÍSTUP NA STᖀECHU BUDE MOBILNÍM ័EBᖀÍKEM (PLOᘀINOU) Z TERÉNU
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OPLECHOVÁNÍ VNᆠJᘀÍ STRANY ATIKY
Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
TL. 0,7 mm, R.ᘀ. 250 mm
SPÁDOVAT SMᆠREM DO STᖀECHY 3,0°
KOTVIT PᖀES PODKLADNÍ LIᘀTU

OPLECHOVÁNÍ VNᆠJᘀÍ STRANY ATIKY
Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
TL. 0,7 mm, R.ᘀ. 250 mm
SPÁDOVAT SMᆠREM DO STᖀECHY 3,0°
KOTVIT PᖀES PODKLADNÍ LIᘀTU

A
A

STABILIZAჀNÍ VRSTVA
KAჀÍREK FR. 16-32 mm
NA KRAJÍCH TL. 100 mm
V PLOᘀE TL. 50 mm
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-PᖀÍPADNÁ ÚDR័BA (OPRAVA) PᖀESAHU STᖀECHY BUDE PROVÁDᆠNA MOBILNÍM ័EBᖀÍKEM
(PLOᘀINOU) Z TERÉNU, PᖀI PRÁCI NA STᖀEᘀE BUDE OSAZENO MOBILNÍ ZÁBRADLÍ PROTI
PÁDU ZE STᖀECHY
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BETONOVÁ DLA័BA
500x500x50 mm
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BETONOVÁ DLA័BA
500x500x50 mm

ODKOUᖀENÍ OD
PLYNOVÉHO
KOTLE DN 125

ODKOUᖀENÍ OD
PLYNOVÉHO
KOTLE DN 125

±0,000 = 203,50 m n. m.
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- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE PROTAN NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTÍN ANTRACIT - TM. ᘀEDÁ

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- BEDNᆠNÍ OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPÁDU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENÝMI HᖀEBY NEBO VRUTY
A LEPENÉ VE SPOJÍCH)

- DᖀEVᆠNÁ KONSTRUKCE KROVU
- DᖀEVᆠNÝ DVOJITÝ ROᘀT
- VLÁKNOCEMENTOVÉ OBKLADOVÉ DESKY BARVA SVᆠTLE ᘀEDÁ TL. 6 mm

SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (nezateplená)S3
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