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VRCHLICKÉHO 816, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU

ING.ARCH. JAN ZIMA
FÜGNEROVA 263/IV

CHLUMEC NAD CIDLINOU

PROJEKჀNÍ KANCELÁᖀ

ᖀEZ A - A
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Kounice ა.p. 127, 289 15
MᆠSTYS KOUNICE

Kounice ა.p. 363, 289 15

113
ᘀATNY 1

114
ᘀATNY 2

116
ᘀATNY 3

OPLECHOVÁNÍ VNᆠJᘀÍ STRANY ATIKY
Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
TL. 0,7 mm, R.ᘀ. 250 mm
SPÁDOVAT SMᆠREM DO STᖀECHY 3,0°
KOTVIT PᖀES PODKLADNÍ LIᘀTU

BEZPEჀNOSTNÍ PᖀEPAD
័ÁROVᆠ POZINKOVANÉ TRUBKY DN 50 mm
UMÍSTᆠNÉ 80 mm NAD ROVINOU STᖀECHY
A VYÚSTᆠNÉ PᖀED FASÁDU OBJEKTU
MIN. 50 mm OD LÍCE

BEZPEჀNOSTNÍ PᖀEPAD
័ÁROVᆠ POZINKOVANÉ TRUBKY DN 50 mm
UMÍSTᆠNÉ 80 mm NAD ROVINOU STᖀECHY
A VYÚSTᆠNÉ PᖀED FASÁDU OBJEKTU
MIN. 50 mm OD LÍCE

KERAMICKÁ
TVAROVKA 36,5 P+D

KERAMICKÁ
TVAROVKA 36,5 P+D

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

118
ᘀATNY 4

+2,500

+3,050
+3,270

+2,500

+3,050
+3,270

+2,950

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
VIZ. STATIKA

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
VIZ. STATIKAEXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

TL. 60 mm (v. 1 200 mm)
B័ VRTANÉ PILOTY

PRᛠMᆠR 430 mm
VIZ. STATIKA

BETONOVÝ OBRUBNÍK
50 x 200 mm
ZABETONOVAT

័B VRTANÉ PILOTY
PRᛠMᆠR 430 mm
VIZ. STATIKA

BETONOVÝ OBRUBNÍK
50 x 200 mm
ZABETONOVAT

KAჀÍREK FR. 16-32 mm,
ᘀTᆠRKOPÍSKOVÝ
PODSYP TL. 100 mm

B័ ZÁKLADOVÁ
DESKA
VIZ. STATIKA

K-CE STROPU
VIZ. STATIKA

-0,250

-0,430 -0,480

-1,150

+3,270

+4,550+4,550

±0,000

-1,150

+4,550

+3,270

+4,550

±0,000

-1,150EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
TL. 60 mm (v. 1 200 mm)

+0,250 +0,250

±0,000 = 203,50 m n. m.

+2,950

LEGENDA MATERIÁLᛠ:

BETON PROSTÝ

័ELEZOBETON

ZEMINA PᛠVODNÍ

ZEMINA NASYPANÁ

KAჀÍREK FRAKCE 16-32

TL. ZDIVA 450 mm
CIHLA NA MALTU

CIHLA NA MALTU
ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 30 AKU P+D, P10

TL. ZDIVA 300 mm

CIHLA NA MALTU
TL. ZDIVA 100, 150 mm

PᖀÍჀKOVKY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 8 P+D A 14 P+D

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 44 EKO+, P6

PO័ÁRNÍ UZÁVᆠR

TEPELNÉ IZOLACE - POLYSTYREN,
MINERÁLNÍ VLÁKNA

CIHLA NA MALTU
ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 19 AKU, P10

TL. ZDIVA 200 mm

S1 SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (zateplená nad ᘐatnami)

- STABILIZAჀNÍ VRSTVA - KAჀÍREK FR. 16-32 mm
V ROZÍCH BETONOVÉ DLA័DICE 500x500x50 mm

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 500 g/m2)
- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 S TL. 180-280 mm
- PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS S AL VLO័KOU
S NÁBᆠHOVÝMI KLÍNY PO OBVODU U ATIKY
VYTA័ENA NA ATIKU

- PENETRACE
- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKÝ STROP POROTHERM
- OMÍTKA VÁP.-CEM., ᘀTUK, MALBA

203,50 m n.m.203,50 m n.m.

P.T.

P.T.

P.T.

U.T.

D1


