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PROJEKჀNÍ KANCELÁᖀ

ᖀEZ C - C

PLOCHA STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO HᖀIᘀTᆠ
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Kounice ა.p. 127, 289 15
MᆠSTYS KOUNICE

Kounice ა.p. 363, 289 15

102
UჀEBNA 2

108
CHODBA

KERAMICKÁ
TVAROVKA 36,5 P+D

KERAMICKÝ PᖀEKLAD
4xPTH pᖐeklad 7

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

័B TRÁM
VIZ. STATIKA

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

KERAMICKÝ PᖀEKLAD
1xPTH pᖐeklad 7

OCELOVÉ NOSNÍKY ULO័IT
DO MALTOVÉHO LO័E MC10
NA PODBETONÁVKU TL. 50 mm
VIZ. STATIKA

OCELOVÝ NOSNÍK
2xU200

OCELOVÝ NOSNÍK
2xU200

OCELOVÉ NOSNÍKY ULO័IT
DO MALTOVÉHO LO័E MC10
NA PODBETONÁVKU TL. 50 mm
VIZ. STATIKA

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
VIZ. STATIKA

័B VRTANÉ PILOTY
PRᛠMᆠR 430 mm
VIZ. STATIKA

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
TL. 60 mm (v. 1 200 mm)

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
VIZ. STATIKA

័B VRTANÉ PILOTY
PRᛠMᆠR 430 mm
VIZ. STATIKA

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
VIZ. STATIKA

័B VRTANÉ PILOTY
PRᛠMᆠR 430 mm
VIZ. STATIKA

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
VIZ. STATIKA

័B VRTANÉ PILOTY
PRᛠMᆠR 430 mm
VIZ. STATIKA

ZESÍLENÍ DESKY
NAD VNITᖀNÍ PILOTOU
VIZ. STATIKA

ZESÍLENÍ DESKY
NAD VNITᖀNÍ PILOTOU
VIZ. STATIKA

័B ZÁKLADOVÁ
DESKA
VIZ. STATIKA

K-CE STROPU
VIZ. STATIKA

VENTILAჀNÍ TURBÍNA
ODVᆠTRÁVACÍ PODSTᖀEᘀNÍ
PROSTOR

័B ZÁKLADOVÁ
DESKA
VIZ. STATIKA

័B MONOLITICKÉ

SCHODIᘀTᆠ
VIZ. STATIKA

K-CE STROPU
VIZ. STATIKA

120
SPOJOVACÍ CHODBA

MINERÁLNÍ TEPELNÁ
IZOLACE TL. 300 mm

MINERÁLNÍ TEPELNÁ
IZOLACE TL. 300 mm

+4,550

±0,000

-1,150

+0,750

+2,750

BETONOVÝ OBRUBNÍK
50 x 200 mm
ZABETONOVAT

KAჀÍREK FR. 16-32 mm,
ᘀTᆠRKOPÍSKOVÝ
PODSYP TL. 100 mm

±0,000 = 203,50 m n. m.

DILATACE TL. 10 mm
VLO័IT EPS A ZAKRÝT
KOVOVOU LIᘀTOU

័B MONOLITICKÁ STᆠNA
BUDE V PRACOVNÍ SPÁᖀE
ODIZOLOVANÁ NÁTᆠROVOU
HYDROIZOLACÍ NAPᖀ.
SIKA IGOLFLEX

DILATACE SCHODIᘀTᆠ OD STÁVAJÍCÍ
KONSTRUKCE PODESTY,
SCHODIᘀTᆠ BUDE PO STRANÁCH
ODDILATOVÁNO OD BOჀNÍCH STᆠN OBJEKTU
VIZ. STATICKÁ ჀÁST P.D.

POD PODESTOU SCHODIᘀTᆠ V ÚROVNI PODLAHY 1.NP
PROBᆠHNE ZÁKLADOVÁ DESKA KE STᆠNᆠ
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, KDE BUDE ODDILATOVÁNA
(VLO័IT EPS TL. 10 mm) A BUDE ZDE DILATAჀNᆠ
NAPOJENA NOVÁ HYDROIZOLACE NA STÁVAJÍCÍ
HYDROIZOLACI OBJEKTU ᘀKOLY

12 x v. 150 mm / ᘐ. 300 mm

STÁVAJÍCÍ PODESTA SCHODIᘀTᆠ

័B MONOLITICKÁ
STᆠNA VIZ. STATIKA
ZATEPLENA FASÁDNÍM
POLYSTYRENEM EPS 70 F
TL. 160 mm

AKUSTICKÝ ZAVᆠᘀENÝ
PODHLED SP. HR. +3,000 m

MINERÁLNÍ TEPELNÁ
IZOLACE TL. 300 mm

±0,000
-0,250

-0,430 -0,480

-1,150

+3,250

+0,250

+3,250

-0,600-0,550

±0,000
-0,250

-0,430 -0,480-0,550 -0,600

-1,150

+1,800

+3,000

-2,100

-2,750

-1,150

+4,400STÁVAJÍCÍ OBJEKT ᘀKOLY
+3,520+3,520

+4,550
+4,280

+4,420

+5,250

+4,900

+5,430
+5,750

+6,950

+8,150

+4,400

+5,750

+6,950
+7,150

LEGENDA MATERIÁLᛠ:

BETON PROSTÝ

័ELEZOBETON

ZEMINA PᛠVODNÍ

ZEMINA NASYPANÁ

KAჀÍREK FRAKCE 16-32

TL. ZDIVA 450 mm
CIHLA NA MALTU

CIHLA NA MALTU
ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 30 AKU P+D, P10

TL. ZDIVA 300 mm

CIHLA NA MALTU
TL. ZDIVA 100, 150 mm

PᖀÍჀKOVKY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 8 P+D A 14 P+D

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 44 EKO+, P6

PO័ÁRNÍ UZÁVᆠR

TEPELNÉ IZOLACE - POLYSTYREN,
MINERÁLNÍ VLÁKNA

CIHLA NA MALTU
ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 19 AKU, P10

TL. ZDIVA 200 mm

+4,200

- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE PROTAN NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTÍN ANTRACIT - TM. ᘀEDÁ

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- BEDNᆠNÍ OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPÁDU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENÝMI HᖀEBY NEBO VRUTY
A LEPENÉ VE SPOJÍCH)

- DᖀEVᆠNÁ KONSTRUKCE KROVU
- PROVᆠTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. TL. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 300 mm
POLO័ENA VE DVOU VRSTVÁCH SE VZÁJEMNÝM PᖀEKRYTÍM SPAR

- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKÝ STROP POROTHERM
- OMÍTKA VÁP.-CEM., ᘀTUK, MALBA

SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (zateplená)S2

- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE PROTAN NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTÍN ANTRACIT - TM. ᘀEDÁ

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- BEDNᆠNÍ OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPÁDU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENÝMI HᖀEBY NEBO VRUTY
A LEPENÉ VE SPOJÍCH)

- DᖀEVᆠNÁ KONSTRUKCE KROVU
- PROVᆠTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. TL. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 300 mm
POLO័ENA VE DVOU VRSTVÁCH SE VZÁJEMNÝM PᖀEKRYTÍM SPAR

- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKÝ STROP POROTHERM
- OMÍTKA VÁP.-CEM., ᘀTUK, MALBA

SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (zateplená)S2

203,50 m n.m.203,50 m n.m.

P.T.
P.T.

P.T.

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

OCELOVÉ PROFILY ULO័IT
NA VYROVNANÝ POVRCH
A PROSTOR ULO័ENÍ
VYPᆠNIT PUR PᆠNOU

OCELOVÝ NOSNÍK
3xI160

S1 K1

013

Z3

PᛠVODNÍ
PARAPETNÍ
ZDIVO

NOVÉ ZDIVO

PᛠVODNÍ OKNO
ROZMᆠRU 6150 x 3800 mm
VYBOURAT

D1

D4

D6


