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CHLUMEC NAD CIDLINOU

PROJEKჀNÍ KANCELÁᖀ

PLOCHA STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO HᖀIᘀTᆠ

430 430 430

90
0

23
0

20
75

0
2 0

00
1 4

50
35

0

1 1
50

4 5
50

67
0 50

18
0

25
0

75
0

2 0
00

50
0

27
0

50
0

18
0

35
0

72
0

43
0

3 2
50

27
0

1 0
30

67
0 50

18
0

25
0

3 2
50

27
0

1 0
30

67
0 50

18
0

25
0

3 2
50

27
0

1 0
30

67
0 50

18
0

25
0

3 2
50

27
0

1 0
30

67
0 50

18
0

25
0

3 2
50

27
0

1 0
30

67
0 50

18
0

25
0

3 2
50

27
0

50
0

18
0

35
0

67
0 50

18
0

25
0

1 2
50

75
0

50
027

0
28

0
22

0 49
0

80

72
0

43
0

2 5
00

55
0

22
0

57
0

72
0

43
0

2 5
00

45
0

32
0

93
0

35
0

90
0

23
0

20
1 2

50
75

0
1 2

70
57

0
71

0

1 1
50

3 2
70

1 2
80

1 1
50

4 5
50

Kounice ა.p. 127, 289 15
MᆠSTYS KOUNICE

Kounice ა.p. 363, 289 15
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UMYVÁRNA 2

KERAMICKÁ
TVAROVKA 36,5 P+D

±0,000 = 203,50 m n. m.

LEGENDA MATERIÁLᛠ:

BETON PROSTÝ

័ELEZOBETON

ZEMINA PᛠVODNÍ

ZEMINA NASYPANÁ

KAჀÍREK FRAKCE 16-32

TL. ZDIVA 450 mm
CIHLA NA MALTU

CIHLA NA MALTU
ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 30 AKU P+D, P10

TL. ZDIVA 300 mm

CIHLA NA MALTU
TL. ZDIVA 100, 150 mm

PᖀÍჀKOVKY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 8 P+D A 14 P+D

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 44 EKO+, P6

PO័ÁRNÍ UZÁVᆠR

TEPELNÉ IZOLACE - POLYSTYREN,
MINERÁLNÍ VLÁKNA

CIHLA NA MALTU
ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 19 AKU, P10

TL. ZDIVA 200 mm

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
VIZ. STATIKA

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
TL. 60 mm (v. 1 200 mm)

័B VRTANÉ PILOTY
PRᛠMᆠR 430 mm
VIZ. STATIKA

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
VIZ. STATIKA

័B VRTANÉ PILOTY
PRᛠMᆠR 430 mm
VIZ. STATIKA

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
VIZ. STATIKA

័B VRTANÉ PILOTY
PRᛠMᆠR 430 mm
VIZ. STATIKA

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
TL. 60 mm (v. 1 200 mm)

BETONOVÝ OBRUBNÍK
50 x 200 mm
ZABETONOVAT

KAჀÍREK FR. 16-32 mm,
ᘀTᆠRKOPÍSKOVÝ
PODSYP TL. 100 mm

+4,550

±0,000

-1,150

+0,750

+2,750
័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

KERAMICKÝ PᖀEKLAD
1xPTH pᖐeklad 7

OCELOVÉ NOSNÍKY ULO័IT
DO MALTOVÉHO LO័E MC10
NA PODBETONÁVKU TL. 50 mm
VIZ. STATIKA

OCELOVÝ NOSNÍK
2xU200

MINERÁLNÍ TEPELNÁ
IZOLACE TL. 300 mm

VENTILAჀNÍ TURBÍNA
ODVᆠTRÁVACÍ PODSTᖀEᘀNÍ
PROSTOR

K-CE STROPU
VIZ. STATIKA

B័ ZÁKLADOVÁ
DESKA
VIZ. STATIKA

K-CE STROPU
VIZ. STATIKA

K-CE STROPU
VIZ. STATIKA

K-CE STROPU
VIZ. STATIKA

័B ZÁKLADOVÁ
DESKA
VIZ. STATIKA

័B ZÁKLADOVÁ
DESKA
VIZ. STATIKA

័B ZÁKLADOVÁ
DESKA
VIZ. STATIKA

VENTILAჀNÍ TURBÍNA
ODVᆠTRÁVACÍ PODSTᖀEᘀNÍ
PROSTOR

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

MINERÁLNÍ TEPELNÁ
IZOLACE TL. 300 mm

MINERÁLNÍ TEPELNÁ
IZOLACE TL. 300 mm

MINERÁLNÍ TEPELNÁ
IZOLACE TL. 300 mm

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKAKERAMICKÝ PᖀEKLAD

4xPTH pᖐeklad 7

KONSTRUKCE
PᖀÍSTᖀEᘀKU
VIZ. STATIKA

K-CE STROPU
VIZ. STATIKA

±0,000
-0,250

-0,430 -0,480

-1,150
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+4,200

- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE PROTAN NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTÍN ANTRACIT - TM. ᘀEDÁ

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- BEDNᆠNÍ OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPÁDU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENÝMI HᖀEBY NEBO VRUTY
A LEPENÉ VE SPOJÍCH)

- DᖀEVᆠNÁ KONSTRUKCE KROVU
- PROVᆠTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. TL. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 300 mm
POLO័ENA VE DVOU VRSTVÁCH SE VZÁJEMNÝM PᖀEKRYTÍM SPAR

- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKÝ STROP POROTHERM
- OMÍTKA VÁP.-CEM., ᘀTUK, MALBA

SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (zateplená)S2

- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE PROTAN NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTÍN ANTRACIT - TM. ᘀEDÁ

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- BEDNᆠNÍ OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPÁDU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENÝMI HᖀEBY NEBO VRUTY
A LEPENÉ VE SPOJÍCH)

- DᖀEVᆠNÁ KONSTRUKCE KROVU
- PROVᆠTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. TL. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 300 mm
POLO័ENA VE DVOU VRSTVÁCH SE VZÁJEMNÝM PᖀEKRYTÍM SPAR

- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKÝ STROP POROTHERM
- OMÍTKA VÁP.-CEM., ᘀTUK, MALBA

SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (zateplená)S2S1 SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (zateplená nad ᘐatnami)

- STABILIZAჀNÍ VRSTVA - KAჀÍREK FR. 16-32 mm
V ROZÍCH BETONOVÉ DLA័DICE 500x500x50 mm

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 500 g/m2)
- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 S TL. 180-280 mm
- PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS S AL VLO័KOU
S NÁBᆠHOVÝMI KLÍNY PO OBVODU U ATIKY
VYTA័ENA NA ATIKU

- PENETRACE
- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKÝ STROP POROTHERM
- OMÍTKA VÁP.-CEM., ᘀTUK, MALBA

203,50 m n.m. 203,50 m n.m. 203,50 m n.m.

P.T.

P.T.

P.T.

U.T.

NAPOJENÍ ZPEVNᆠNÉ PLOCHY PᖀÍSTAVBY
ᘀKOLY, OPᆠRNÁ STᆠNA U CHODNÍKU A PROPOJOVACÍ
CHODNÍK MEZI HᖀIᘀTᆠM S UMᆠLOU TRÁVOU A CHODNÍKEM
PᖀED ᘀKOLNÍM AREÁLEM NENÍ PᖀEDMᆠTEM TÉTO
DOKUMENTACE A BUDE ZPRACOVÁNO ODDᆠLENᆠ

P.T.

U.T.

U.T.

- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE PROTAN NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTÍN ANTRACIT - TM. ᘀEDÁ

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- BEDNᆠNÍ OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPÁDU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENÝMI HᖀEBY NEBO VRUTY
A LEPENÉ VE SPOJÍCH)

- DᖀEVᆠNÁ KONSTRUKCE KROVU
- DᖀEVᆠNÝ DVOJITÝ ROᘀT
- VLÁKNOCEMENTOVÉ OBKLADOVÉ DESKY BARVA SVᆠTLE ᘀEDÁ TL. 6 mm

SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (nezateplená)S3
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