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-V KABINE BUDE OSAZENA ZACHODOVA MiSA,

UMYVADLO A HACEK NA ODEVY

- DVERE SIRKY 900 mm BUDOU OTEVIRANY

SMEREM VEN A BUDOU OPATRENY Z VNITRN
STRANY VODOROVNYM MADLEM VE VYSCE
800-900 mm

- ZAMEK DVER| BUDE ODJISTITELNY ZVENKU

- UMYVADLO BUDE OPATRENO STOJANKOVOU

VYTOKOVOU BATERIi S PAKOVYM OVLADANIM

- UMYVADLO MUS| UMOZNIT PODJEZD OSOBY

NAVOZIKU

- PO OBOU STRANACH ZACHODOVE MiSY BUDOU

OSAZENA MADLA VE VZAJEMNE VZDALENOSTI
600 mm

- MADLO NA STRANE PRISTUPU BUDE SKLOPNE

A NA OPACNE STRANE BUDE PEVNE

- VEDLE UMYVADLA BUDE 1 KUS SVISLEHO

MADLA DELKY 500 mm

- ZACHODOVA KABINA BUDE PROVEDENA DLE

VYHLASKY C. 398/2009 Sb.
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- VENTILACNI TURBINA ODVETRAVACI PODSTRESNI

PROSTOR

- PRUMER PRIVODNIHO POTRUBI 300 mm
- HLINIKOVE PROVEDENI
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- KOVOVA MRIZKA 70x300 mm
- ZAROVY POZINK
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- PRUBEZNA VETRACI MRIZKA

- Z POZINKOVANEHO PLECHU

- SiRKA 50 mm

- OKA 16x8 mm

-'S OCHRANNOU SITKOU PROTI HMYZU

105mb
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- DILATACNI LISTA ROVNA
- HLINIKOVA
- DO INTERIERU

14mb

S11

- DILATACNI LISTA ROHOVA
- HLINIKOVA
- DO EXTERIERU

11mb

PRISTAVBA ZAKLADNi SKOLY

Méstys Kounice

OBJEKT S0.02




