PoznamKky K vyplnim otvoru :

10.

11.

12.

Okna ve spojovacim kréku budou vyrobena z lepenych vicevrstvych profili EURO.
Ostatni okna a dvere ve fasadach budou z vicekomorovych plastovych profili.

U oken a balkénovych dvefi bude osazeno tiipolohové celoobvodové kovani
s dvoustupriovym tésnénim. Okna musi byt vybavena mikroventilaci. V cené jsou
zahrnuty i klicky a kliky.

U dvefi a vykladcii na fasadé je spodni ¢ast (min 400 mm) plna.

Soucinitel prostupu tepla celych oken a dveri, které budou zaskleny izola¢nim
vakuovanym dvojsklem j Uw.max = 1,2 W/m2K

StitKy rozetové a kliky na vnitinich dvefich kovové (matny chrom) dle aktuslni
nabidky v dobé realizace. Na dverich do WC osadit kovani s prisluSnym zamkem.
Vybér kovani schvalit GP.

Ve vSech vnitinich a venkovnich dverich je v cené zahrnut zimek FAB
(mimo WC)) a vloZzka FAB.

V cené venkovnich a vnitinich dvefi jsou zahrnuty kliky, stitky, u venkovnich dvefi
vodorovné madlo z obou stran v barvé dle celkového barevného FeSeni a mozZnosti
dodavatele téchto dveri. Dale soucasti dodavky jsou i samozavirace na venkovnich
dverich a na uréenych pozarnich dvetich.

Barevné feSeni vyplni otvori viz podrobna specifikace. PFesné odstiny budou
upiesnény dle vzorkovnice vybraného zhotovitele.

Vnitini dverni dievéna kiidla Seda RAL 7044 a vnitini ocelové zarubné budou
¢ervené RAL 3020.

Venkovni parapety systémové od dodavatele oken nebo z titanzinkového plechu tl
0,7 mm.

Vnitini parapety jsou soucasti dodavky oken pripadné z aglomerovanych
melaminovych desek. Barva bila.

Pied vyrobou vyplni otvort premérit na stavbé skutecné rozméry.

Jakékoliv zmény konzultovat s GP. Vzorky kovani a profila je nutné predlozit ke
schvaleni GP.



