PSV VYROBKY - ZAMECNICKE

Z2 ZABRADLI NA SCHODISTI - U STENY
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STRANA 02
VYPIS MATERIALU ZABRADLI (PRO 2 ks ZABRADLI):
PRVKY DELKA ks b.m. kg/b.m. kg

JAKL 60x40/3 1,00 8 8,00 4,20 33,60
TYC 210 0,05 8 0,40 2,00 0,80
P10x100x100 0,01 8 0,08 78,00 6,24
PASOVINA 30/5 8,00 1,18 9,44
BUKOVE MADLO PRUMER 50 mm ~ 8 mb %008
5% 2,50
CELKEM 52,58

POZNAMKY:

-OCEL S 235
- OCELOVE KONSTRUKCE BUDOU KOMAXITOVANE, BARVA SEDA
- JE TREBA RESPEKTOVAT POKYNU LAKOVNY PRO UPRAVU KONSTRUKCI (OTVORY, UCHYTY...)
PRED KOMAXITOVANIM a
- PRED VYROBOU VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU JE NUTNE ZMERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE
- KONSTRUKCE BUDOU KOTVENY DO ZELEZOBETONU POMOCI KOTEV PRUMERU 12 mm DELKY 150 mm

PRISTAVBA ZAKLADNI SKOLY

Méstys Kounice

OBJEKT S0.02




