
PᖀÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ᘀKOLY

PSV VÝROBKY - OSTATNÍ STRANA 04

SCHÉMA POPISOZN. ROZMᆠRY

mm

S6

OBJEKT SO.02Mᆰstys Kounice

POჀET

1- V KABINᆠ BUDE OSAZENA ZÁCHODOVÁ MÍSA,
UMYVADLO A HÁჀEK NA ODᆠVY

- VEDLE UMYVADLA BUDE 1 KUS SVISLÉHO
MADLA DÉLKY 500 mm

- ZÁCHODOVÁ KABINA BUDE PROVEDENA DLE
VYHLÁᘀKY Ⴠ. 398/2009 Sb.

- DVEᖀE ᘀÍᖀKY 900 mm BUDOU OTEVÍRÁNY
SMᆠREM VEN A BUDOU OPATᖀENY Z VNITᖀNÍ
STRANY VODOROVNÝM MADLEM VE VÝᘀCE
800-900 mm

- ZÁMEK DVEᖀÍ BUDE ODJISTITELNÝ ZVENKU

- UMYVADLO BUDE OPATᖀENO STOJÁNKOVOU
VÝTOKOVOU BATERIÍ S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM

- UMYVADLO MUSÍ UMO័NIT PODJEZD OSOBY
NA VOZÍKU

- PO OBOU STRANÁCH ZÁCHODOVÉ MÍSY BUDOU
OSAZENA MADLA VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI
600 mm

- MADLO NA STRANᆠ PᖀÍSTUPU BUDE SKLOPNÉ
A NA OPAჀNÉ STRANᆠ BUDE PEVNÉ

S7 2- VENTILAჀNÍ TURBÍNA ODVᆠTRÁVACÍ PODSTᖀEᘀNÍ
PROSTOR

- PRᛠMᆠR PᖀÍVODNÍHO POTRUBÍ 300 mm
- HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ

S8 2- KOVOVÁ MᖀÍ័KA 70x300 mm
- ័ÁROVÝ POZINK

S9 105mb- PRᛠBᆠ័NÁ VᆠTRACÍ MᖀÍ័KA
- Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- ᘀÍᖀKA 50 mm
- OKA 16x8 mm
- S OCHRANNOU SÍᙀKOU PROTI HMYZU

S10 14mb- DILATAჀNÍ LIᘀTA ROVNÁ
- HLINÍKOVÁ
- DO INTERIÉRU

S11 11mb- DILATAჀNÍ LIᘀTA ROHOVÁ
- HLINÍKOVÁ
- DO EXTERIÉRU


