Poznamky Kk zame¢énickvm vyrobkum :

10.

11.

12.

13.

Jedna se predevsim o zabradli, madla, miizky, které nejsou soucasti dodavky VZT, madla
ve sprchach, na WC, Cistici zony a poklopy, instalacni dvitka, montazni nosniky a
dilata¢ni listy.

Remeslné zpracovani provedeni viech viditelnych povrchii a spoji bude bez vad, podle
nejlepsich profesnich zvyklosti.

Pti skladovani, manipulaci a montazi veskerych vyrobkli nutno postupovat maximalné
opatrné, aby zadny vyrobek nebyl ohnuty, zkrouceny nebo jinak poskozeny konstrukéné
nebo vizualné.

Pouzivany material bude novy, bez defektt, které by mohly ovlivnit jejich pevnost,
odolnost a nebo vzhled. Bude mit kvalitu nejlepsi vyrabéné tiidy, kterda bude odpovidat
zamyslenému pouZiti.

Povrchova uprava dle vykresové nebo textové casti.

Vesker¢ prvky budou kotveny bezpeéné k nosnym konstrukcim. Kotvici prvky
dimenzovany podle pokyntl vyrobce nebo dokumentace.

Spoje budou provadény svary potiebné dimenze a kotveni pomoci chemickych kotev
potiebné dimenze. Ke kotveni k nosné Zelezobetonové konstrukci mohou byt pouzity
prvky osazené pred betonazi.

Svatovaci materialy budou odpovidat ptislusnym CSN. Svafovani elektrodami bude
povoleno pouze pfi montazi na pohledové skrytych mistech. Viditelné svary budou
zabrouseny do hladka.

Srouby, matky, vruty a podobny spojovaci material bude dimenzovan podle naroku
konstrukce, galvanizovany, ¢isté v ptimych a rovhomérnych fadach spojeny s podkladem.
Na viditelnych mistech budou pouzity imbusové vruty nebo Srouby, pokud neni
specifikovano jinak.

Spoje materialu budou fezany nakoso (pokud neni vykresovou dokumentaci zobrazeno
jinak), tak, aby prvky k sob¢ piesné pasovaly nebo licovaly.

Pfi vyrob¢ a montazi tahokovovyvh prvka nutné dbat na zpracovani materialu ve stejném
sméru ,,tazeni®, aby nedochazelo k pohledové nestejnomérnosti.

Zabudované prvky v oblastech mozné kondenzace budou z nerezové oceli nebo zarove
pozinkované.

Cistici zony budou osazovany do systémovych uhelnikovych rami.



