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DETAIL PᖀESAHU STᖀECHY

mᆰᖐ. 1:10 D6

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

K-CE STROPU
VIZ. STATIKA

MINERÁLNÍ TEPELNÁ
IZOLACE TL. 300 mm

័B VᆠNEC
VIZ. STATIKA

KROKEV
100/160 mm

ZTU័UJÍCÍ FOᘀNA
60/160 mm

- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE PROTAN NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTÍN ANTRACIT - TM. ᘀEDÁ

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- BEDNᆠNÍ OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPÁDU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENÝMI HᖀEBY NEBO VRUTY
A LEPENÉ VE SPOJÍCH)

- DᖀEVᆠNÁ KONSTRUKCE KROVU
- PROVᆠTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. TL. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 300 mm
POLO័ENA VE DVOU VRSTVÁCH SE VZÁJEMNÝM PᖀEKRYTÍM SPAR

- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKÝ STROP POROTHERM
- OMÍTKA VÁP.-CEM., ᘀTUK, MALBA

SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (zateplená)S2
- HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE PROTAN NA BÁZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTÍN ANTRACIT - TM. ᘀEDÁ

- SEPARAჀNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- BEDNᆠNÍ OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPÁDU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENÝMI HᖀEBY NEBO VRUTY
A LEPENÉ VE SPOJÍCH)

- DᖀEVᆠNÁ KONSTRUKCE KROVU
- DᖀEVᆠNÝ DVOJITÝ ROᘀT
- VLÁKNOCEMENTOVÉ OBKLADOVÉ DESKY BARVA SVᆠTLE ᘀEDÁ TL. 6 mm

SKLADBA STᖀEᘀNÍHO PLÁᘀTᆠ (nezateplená)S3

POZEDNICE
160/100 mm

LEMOVÁNÍ U UKONჀENÍ PLOCHÉ
DVOUPLÁᘀᙀOVÉ STᖀECHY U OKRAJE
Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
TL. 0,7 mm, R.ᘀ. 300 mm

K4

PRᛠBᆠ័NÁ VᆠTRACÍ MᖀÍ័KA
Z POZINKOVANÉHO PLECHU
ᘀÍᖀKA 50 mm, OKA 16x8 mm,
S OCHRANOU SÍᙀKOU PROTI HMYZU

DᖀEVᆠNÝ ROᘀT
60/80 mm

DᖀEVᆠNÝ ROᘀT
60/80 mm

DᖀEVᆠNÝ ROᘀT
120/50 mm
á 600 mm

+4,550

+4,200

VLÁKNOCEMENTOVÉ OBKLADOVÉ
DESKY BARVA SVᆠTLE ᘀEDÁ TL. 6 mm

VLÁKNOCEMENTOVÉ
OBKLADOVÉ
DESKY BARVA
SVᆠTLE ᘀEDÁ TL. 6 mm

TEPELNÁ IZOLACE
PᆠNOVÝ POLYSTYREN

VᆠNCOVKA
80x200 mm

TEPELNÁ IZOLACE
PᆠNOVÝ POLYSTYREN

VᆠNCOVKA
80x250 mm

POZEDNICI KOTVIT DO ័B VᆠNCE PO 1,0 m
POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYჀE ø 14 mm (DÍRA ø 16 mm),
cca 100 mm TYჀE V ័B VᆠNCIDUBOVÝ PODKLADEK

200/200/20 mm

MEZI OBKLADOVOU DESKU A DᖀEVᆠNÝ
ROᘀT VLO័IT PRY័OVÝ PODKLADNÍ
PÁS ჀERNÉ BARVY

TL. ZDIVA 450 mm

ZDIVO Z KERAMICKÝCH
TVAROVEK 44 EKO+, P6


