Tabulky vypoc¢tu dodavek podlahovych systémd MARMOLEUM 2,5mm
pro realizace ploch s tézkym pochozim zatizenim objektu Pristavba Zakladni Skoly Kounice

Cena plo$né dodavky podlah MARMOLEUM 2,5 mm véetné podkladnich hmot, lepidel a montaznich praci (K&/m? bez DPH)

Krytina Profez Penetrace Lepidlo Montaz materialu
Marmoleum 2,5 | ve standardni vysi FORBO disperzni FORBO na disperzni
mm 5% a stérka FORBO Linoleum lepidlo bez bordar
¢i obrazcl
Marmoleum 2,5 mm S$itka 200 cm - ¥ g - g .- g -

Soucet

g .- K&/m?bez DPH

Cena sokli fezanych - vySka 50 mm, véetné lepidel, tmelli a montaznich praci (Ké/bm bez DPH)

Marmoleum 2,5 mm
vySka 50 mm

Profez ve vySi 8%

Montazni lepidlo
kontaktni

Tésnici akrylatovy tmel

Montaz soklové listy

Marmoleum 2,5 mm

a .-

Soucet

)

,- Ké&/bm bez DPH

Prvotni vycisténi povrchu nové podlahy s nanesenim leSticich ochrannych emulzi

Cena od odborné firmy

Vycisténi povrchu nové podlahy a jeji zbaveni zbytkii lepidel,
neutralizace a naneseni lesticich ochrannych emulzi

@ ,-az@ ,-K&m?bez DPH

(tyto prace smluvné zaijiSt'uji stavebni ¢i kladeCské firmy nebo odborné klidové firmy)




Ceny samonivelacni stérkové hmoty jsou uvedeny v mnozstvi primérné tloustky 3,0 mm pfi rovinnosti podkladnich vrstev
s maximalni odchylkou 2 mm/ 2 m.

Pouzité ceny montaznich praci jsou uvedeny jako priamérné. VysSe pouzitych montaznich praci vychazi ze skutec¢né praktické
naroénosti provadéni daného pracovniho ukonu. Ceny jsou stanoveny ve spolupraci s odbornymi kladeéskymi firmami. PFi aplikaci
systémi FORBO na podkladni vrstvy litych anhydritovych potéri (pouze v suchych provozech, nikdy v plochach koupelen, kuchyni
apod.!!!) je nutné pred penetrovanim a stérkovanim podklad celoplosné prebrousit, aby bylo dosazeno odstranéni povrchovéh
Slemové vrstvy.

Doporuéeni vhodného typu podlahoviny FORBO pro dany provoz ziskate od technického zastoupeni vyrobce, spoleénosti FORBO
s.r.o. nnebo obchodniho zastoupené Moucal podlahoviny s.r.o.

PloSna montaz zahrnuje: ocCisténi a zameteni (vysati) podkladu, penetrovani savych podkladl, vyrovnani povrchu samonivelacni
cementovou stérkou v jednom kroku, strojni brouseni vystérkovaného povrchu, kladeni a lepeni podlahoviny plosné bez bordir ¢i
obrazcu.

V pripadé instalace na nesavé podklady je potieba pouzit jinych postupti a technologii, je nutné tyto postupy zohlednit v kalkulacich.

V pfipad realizaci ploch bytovych koupelen s pouzitim podlahového systému se pouzivaji systémové odtokové vpusti z plastu.,které
jsou stanoveny vyrobcem krytiny.

Podrobné informace k pripravé podkladti jsou uvedeny v technickych podkladech spoleé¢nosti FORBO.

Ceny podlahovych krytin a prisluSsenstvi FORBO jsou kalkulovany dle platnych cenikt ze dne 1. ledna 2010.



