SKLADBY KONSTRUKCI STRANA 04

(s1)  SKLADBA STRESNIHO PLASTE (zateplena nad Satnami)

- STABILIZACNI VRSTVA - KACIREK FR. 16-32 mm
\ ROZICH BETONOVE DLAZDICE 500x500x50 mm
- SEPARACNI VRSTVA (GEOTEXTILIE 500 g/m2)
- HYDROIZOLACNI FOLIE NA BAZI mPVC TL. 1,6 mm
- SEPARACNI VRSTVA (GEOTEXTILIE 300 g/m2)
- SPADOVA TEPELNA IZOLACE EPS 70'S TL. 180-280 mm
- PAROZABRANA - ASFALTOVY PAS S AL VLOZKOU
S NABEHOVYMI KLINY PO OBVODU U ATIKY
VYTAZENA NA ATIKU
- PENETRACE
- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKY STROP POROTHERM
- OMITKA VAP-CEM., $TUK, MALBA

(s2)  SKLADBA STRESNIHO PLASTE (zateplens)

- HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN NA BAZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTIN ANTRACIT - TM. SEDA

- SEPARACNI VRSTVA (GEOTEXTILIE 300 g/m2)

- BEDNENI OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPADU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENYMI HREBY NEBO VRUTY
A LEPENE VE SPOJICH)

- DREVENA KONSTRUKCE KROVU

- PROVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA MIN. TL. 100 mm

- TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN TL. 300 mm
POLOZENA VE DVOU VRSTVACH SE VZAJEMNYM PREKRYTIM SPAR

- KONSTRUKCE STROPU - KERAMICKY STROP POROTHERM

- OMITKA VAP-CEM., STUK, MALBA

(s3) ~ SKLADBA STRESNIHO PLASTE (nezateplens)

- HYDROIZOLACNI FOLIE PROTAN NA BAZI mPVC TL. 1,6 mm
ODSTIN ANTRACIT - TM. SEDA
- SEPARACNI VRSTVA (GEOTEXTILIE 300 g/m2)
- BEDNENi OSB DESKY P+D TL. 22 mm (VE SPADU)
(OSB DESKY BUDOU KOTVENY KROUCENYMI HREBY NEBO VRUTY
A LEPENE VE SPOJICH)
- DREVENA KONSTRUKCE KROVU
- DREVENY DVOJITY ROST
- VLAKNOCEMENTOVE OBKLADOVE DESKY BARVA SVETLE SEDA TL. 6 mm

PRISTAVBA ZAKLADNi SKOLY Méstys Kounice OBJEKT S0.02




