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Eeceoplhen

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Ecophon Solo Square

Ecophon Solo Square je volné zavéSeny prvek. Existuji tfi rizné zavésné systémy: Connect stavitelny
zavés, Connect pevny zavés a Connect stavitelny pfimy zavés. VSechny systémy vytvafi Cisty a
hladky.vzhled.Panel Ecophon Solo Square je dostupny v modulu 1200x1200x40 mm o hmotnosti 6 kg.
Panely maiji jadro vyrobené ze skelné viny vysoké hustoty. Pfedni i zadni strana panelu disponuje
povrchem Akutex FT. Hrany jsou rovné a natfené.

Specifikace:

» Tvar: Ctverec

e VoIné zavéSeny prvek

* Tloustka 40mm

e PIné demontovatelné panely v jakémkoliv misté

» Absobce zvuku: ekvivalentni absorpéni plocha az 4,5

« Jadro: v plastvich lisovana skelna vlakna.

e Barva bila Frost, nejblizSi barevny vzorek NCS S 0500-N

» Svételna odrazivost 85%, vice nez 99% odrazeného svétla je svétlo rozptylené

» Koeficient zpétného odrazu je 63 mcd*m-2Ix-1. Lesk < 1.

» Odolnost stalé relativni vihkosti 95% pfi 30T, tFida Cistoty mistnosti ISO 4611

e Denni stirani prachu a vysavani, tydeni €isténi za mokra

*  Unikatni povrch Akutex FT

e Systémovy zavéSeni Connect stavitelného zavésu, pevného zavésu, nebo stavitelného
pfimého zavésu

» Vyrobek je pIné recyklovatelny a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla
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A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Ecophon Wall Panel C

Systém Ecophon Wall Panel C se vyznacuje skrytym nosnym roStem a srazenymi hranami, tvoficimi
mezi jednotlivymi panely Gzké drazky. Pouziva se jako vertikalni tlumici izolace v kombinaci s
podhledy pohlcujicimi zvuk, ¢i jako jejich nahrada a umoznuje dosazeni vynikajicich akustickych
vlastnosti zejména ve vétSich mistnostech. Systém poskytuje velmi Siroké moznosti provedeni. Panely
jsou demontovatelné. Systémy jsou tvofeny panely Ecophon Wall Panel C a nosnym roStem Ecophon
Connect, jejich primérnd hmotnost je 5 kg/m2. Kvalita systému je dana instalaci nosnych prvku
Connect v&etné prisluSenstvi. Panely jsou vyrobeny ze skelné vaty o vysoké hustoté. Pohledovéa
plocha je ze sklovlaknité silné tkaniny Super G. Zadni plocha panell je pokryta skelnou tkaninou.
Rohy jsou opatfeny natérem a povrchova Uprava pohledové strany ¢astecné prekryva delSi hrany.
Profily jsou vyrobeny z extrudovaného hliniku.

Specifikace:
* Rozmér panelu 2700x600x40 mm

*  Skryty nosny rost

e Akusticky narazu vzdorny mineralni sténovy panel

» Panely jsou demontovatelné

e Absorpcni tfida A

* Srozumitelnost fedi: AC=240 dle ASTM E 1376 a E 1110.

» Koeficient pohltivosti a,,=0,9

e Odolnost stalé relativni vihkosti 95% pfi 30C, tfida Cistoty mistnosti ISO 4611
» Povrch ze silné sklovlakenné tkaniny Super G

» Jadro ze skelného vlakna vysoké hustoty.

» Denni ¢isténi a vysavani, tydenni Cisténi za vlhka

« Doporugeno Svédskou asociaci astmatu a alergii
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