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INTERIÉREXTERIÉR

DETAIL SOKLU A OKAPOVÉHO CHODNÍKU

D1

Ú.T.

BETONOVÝ OBRUBNÍK
50x200 mm
ZABETONOVAT

-0,020

HYDROIZOLACI VYTÁHNOUT
POD EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

TL. ZDIVA 450 mm

VNᆠJᘀÍ OMÍTKA

UKONჀUJÍCÍ Al PROFIL

- BAUMIT LEPÍCÍ STᆠRKA

- OMÍTKA VÁP.-CEM.
- ZDIVO Z KER. TVAROVEK 36,5 P+D

mᆰᖐ. 1:10

-0,430

័B DESKA
BETON C20/25+SÍᙀ 8/150-8/150
OCEL 10505 R

ᘀTᆠRKOPÍSKOVÝ PODSYP 100 mm

+0,250

- STᆠRKA MARMOLIT
- TMEL + SKLOTEXTILNÍ SÍᙀOVINA

-0,250

OBETONÁVKA OBRUBNÍKU

VNITᖀNÍ OMÍTKA

KERAMICKÝ SOKL
VÝᘀKA 70 mm

±0,000

OBLÁZKY FRAKCE 16-32 mm - 150 mm

័B DESKA
VIZ. STATIKA

1.NP

PODKLADNÍ
BETON TL. 50 mm

-0,480

SKLADBA PODLAHY
VIZ. SKLADBY K-CÍ

IZOLAჀNÍ PÁSEK PO OBVODU
PᆠNOVÝ POLYSTYREN TL. 10 mm

MONOLITICKÝ
TRÁMOVÝ ROᘀT
ᘀÍᖀKY 400 mm
VIZ. STATIKA

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
TL. 60 mm (v. 1 200 mm)

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
TL. 60 mm (v. 1 200 mm)

ZDIVO Z KERAMICKÝCH
TVAROVEK 44 EKO+, P6


