
Pᖐístavba Základní ᘐkoly Kounice

Dokumentace ke stavebnímu povolení
a provedení stavby 

E. Zásady organizace výstavby

1. Technická zpráva

2. Situace – zásady organizace výstavby  1 : 250

Investor :
Mᆰstys Kounice.

289 15 Kounice 127

Generální projektant :
Ing arch Jan Zima,

Fügnerova 263 / IV, Chlumec n.C.
tel, fax 495485789
mobil 602454136

e-mail : zima.jan@wo.cz



E. Zásady organizace výstavby

1.  Technická zpráva

a) informace o rozsahu s stavu  staveniᘐtᆰ, pᖐedpokládané úpravy staveniᘐtᆰ, jeho
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, pᖐíjezdy a pᖐístupy na staveniᘐtᆰ,
Staveniᘐtᆰ bude provizornᆰ oploceno. Vyu០ije se აásteაnᆰ stávající oplocení ᘐkolního 
areálu s jeho doplnᆰním. Jeliko០ se jedná o ᘐkolní areál a práce budou probíhat po celý 
ᘐkolní rok, je nutné bezpodmíneაnᆰ vᆰnovat zvýᘐenou pozornost uzavírání areálu a 
dbát pozornosti pᖐi zásobování staveniᘐtᆰ.
Pᖐi zᖐizování domovního plynovodu a pokládce pᖐipojovacího elektrokabelu bude 
pou០íváno doაasné mobilní oplocení.
Na staveniᘐtᆰ bude vjezd z komunikace slou០ící pro obsluhu ᘐkolní kuchynᆰ. 
Vjezd z jihozápadní აásti areálu je zakázán, neboᙐ z tohoto smᆰru nastupují ០áci 
do ᘐkoly.
Pro zaᖐízení staveniᘐtᆰ budou vyu០ity zpevnᆰné panelové plochy podél zásobovací 
komunikace do ᘐkolní kuchynᆰ za stávajícím hᖐiᘐtᆰm s umᆰlou trávou. Tato plocha 
musí být oplocena a rovnᆰ០ uzavírána. Zde budou umístᆰny stavební buᒀky, mobilní 
WC a skládky materiálu.
Rovnᆰ០ tak budou provizornᆰ oploceny mezideponie ornice a zeminy.

b) významné sítᆰ technické infrastruktury
Územím pod stavbou neprochází ០ádné známé in០enýrské sítᆰ. Stávající in០enýrské 
sítᆰ prochází prostorem budoucích pᖐípojek elektro a plynu.  
Pᖐed zahájením zemních prací je tᖐeba jednotlivými správci podzemních vedení 
vytyაit jejich zaᖐízení, viditelnᆰ je oznaაit a jejich pᖐesné ulo០ení ovᆰᖐit ruაnᆰ 
kopanými sondami. 
Územím prochází kabel elektro, plynovod, vodovod a kanalizace.

c) napojení staveniᘐtᆰ na zdroje vody, elektᖐiny, odvodnᆰní staveniᘐtᆰ apod.
Staveniᘐtᆰ bude napojeno na zdroj vody z nové vodovodní pᖐípojky.
Jako zdroj elektrického proudu bude slou០it staveniᘐtní rozvadᆰა, který bude napojen 
na pᖐipojovací skᖐíᒀ na zdi ᘐkolní kuchynᆰ.

d) úpravy z hlediska bezpeაnosti pohybu a ochrany zdraví tᖐetích osob, vაetnᆰ 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Stavba se nalézá ve ᘐkolním areálu a výstavba bude probíhat i bᆰhem ᘐkolního roku. Je 
proto tᖐeba pᖐi provádᆰní stavby dbát zvýᘐenou pozornost na bezpeაnost v okolí 
stavby. Pᖐípadný výkop na veᖐejném prostranství bude zajiᘐtᆰn proti pádu osob a 
v noაních hodinách bude opatᖐen výstra០ným svᆰtlem, pokud toto dostateაnᆰ nezajistí 
veᖐejné osvᆰtlení Celé staveniᘐtᆰ bude ᖐádnᆰ oploceno a uzavíráno.
Zásobování staveniᘐtᆰ neprovádᆰt v dobᆰ zvýᘐeného pohybu ០áku, t.j. v dobᆰ 7.30 
a០ 8.00 a 12.00 a០ 14.00! 
Po skonაení prací provede dodavatel úklid pᖐilehlých komunikací, v pᖐípadᆰ nutnosti 
ihned po pᖐípadném zneაiᘐtᆰní.

e) uspoᖐádání a bezpeაnost staveniᘐtᆰ z hlediska ochrany veᖐejných zájmᛰ
Staveniᘐtᆰ bude bᆰhem výstavby oploceno provizorním oplocením. 



Pracoviᘐtᆰ musí být v souladu s platnými bezpeაnostními pᖐedpisy a zajiᘐtᆰno proti 
úrazu elektrickým proudem.
Pᖐi provádᆰní zemních prací ᖐádnᆰ pa០it výkopy dle pᖐísluᘐných pᖐedpisᛰ.

f) ᖐeᘐení zaᖐízení staveniᘐtᆰ vაetnᆰ vyu០ití nových a stávajících objektᛰ
Po dobu výstavby budou na pozemku umístᆰny mobilní buᒀky jako kanceláᖐe stavby a 
ᘐatny pracovníkᛰ. Jako sociální zaᖐízení bude pou០íváno mobilní WC.

g) popis staveb zaᖐízení staveniᘐtᆰ vy០adující ohláᘐení
Stavby zaᖐízení staveniᘐtᆰ vy០adující ohláᘐení nejsou navr០eny.

h) stanovení podmínek pro provádᆰní stavby z hlediska bezpeაnosti a ochrany
zdraví, plán bezpeაnosti a ochrany zdraví pᖐí práci
Pᖐed zapoაetím stavebních prací zajistí provádᆰcí firma proᘐkolení svých pracovníkᛰ z 
bezpeაnosti práce a dodr០ování souvisejících pᖐedpisᛰ a ჀSN. O proᘐkolení poᖐídí 
zápis. Pᖐi provádᆰní stavebních a montá០ních prací je tᖐeba dodr០ovat platné montá០ní 
a bezpeაnostní  pᖐedpisy, ჀSN a zákony a ᖐídit se pokyny odborného dozoru.
Vᘐechny práce musí probíhat dle technologických postupᛰ a bezpeაnostních opatᖐení 
daných pᖐísluᘐnými pᖐedpisy o ochranᆰ zdraví.
Pro zajiᘐtᆰní bezpeაnosti a ochrany zdraví pᖐi práci jednotlivých pracovníkᛰ pou០ívat 
ochranných rukavic a pᖐileb, pᖐípadnᆰ dalᘐích ochranných prostᖐedkᛰ a zaᖐízení dle 
vybavení organizací, provádᆰjících montá០ technologického vybavení.
Montá០ a zkouᘐky budou provedeny dle platných ჀSN.
Pᖐi bouracích pracích a pᖐi jejich pᖐeruᘐení zajistit stabilitu stávajících konstrukcí 
jejich oboustranným podchycením. Pᖐed vybouráváním konstrukcí je tᖐeba se nejdᖐíve 
pᖐesvᆰdაit, zda konstrukce nenese nᆰjakou jinou konstrukci, je០ by ztratila 
odbouráním svoji stabilitu.
Pᖐed zahájením demoliაních prací je tᖐeba jednotlivými správci podzemních 
vedení vytyაit jejich zaᖐízení, viditelnᆰ je oznaაit a jejich pᖐesné ulo០ení ovᆰᖐit 
ruაnᆰ kopanými sondami. 
Pᖐi provádᆰní demoliაních prací je tᖐeba respektovat ochranná pásma podzemních 
vedení a podmínky pro provádᆰní prací v jejich blízkosti. 
Pᖐi provádᆰní zemních prací ᖐádnᆰ pa០it výkopy dle pᖐísluᘐných pᖐedpisᛰ.
Pᖐi výstavbᆰ dᛰslednᆰ chránit stávající i novᆰ polo០ené in០enýrské sítᆰ. 
Pᖐed zahájením zemních prací je tᖐeba jednotlivými správci podzemních vedení 
vytyაit jejich zaᖐízení, viditelnᆰ je oznaაit a jejich pᖐesné ulo០ení ovᆰᖐit ruაnᆰ 
kopanými sondami. 
Pᖐi provádᆰní tᆰchto prací je tᖐeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a 
podmínky pro provádᆰní prací v jejich blízkosti. 
Pracoviᘐtᆰ musí být v souladu s platnými bezpeაnostními pᖐedpisy a zajiᘐtᆰno proti 
úrazu elektrickým proudem.
Pᖐi provádᆰní stavby dbát na bezpeაnost v okolí stavby. Pᖐípadný výkop na veᖐejném 
prostranství bude zajiᘐtᆰn proti pádu osob a v noაních hodinách bude opatᖐen 
výstra០ným svᆰtlem, pokud toto dostateაnᆰ nezajistí veᖐejné osvᆰtlení Celé staveniᘐtᆰ 
bude ᖐádnᆰ oploceno a uzavíráno. 
Po skonაení prací provede dodavatel úklid pᖐilehlých komunikací, v pᖐípadᆰ nutnosti 
ihned po pᖐípadném zneაiᘐtᆰní.



i) podmínky pro ochranu ០ivotního prostᖐedí pᖐí výstavbᆰ
Stavba le០í v zastavᆰném území a se nenachází v exponované poloze ve vztahu 
k ochranᆰ pᖐírody a krajiny nebo vodních zdrojᛰ a léაebných pramenᛰ.
Ornice  a podorniაí budou sejmuty a pou០ity pᖐi sadových úpravách. 
Stávající zeleᒀ bude v maximální mo០né míᖐe zachována. Bᆰhem výstavby budou 
kmeny stromᛰ a keᖐe chránᆰny bednᆰním a oplocením. 
Skládky materiálu nebudou umisᙐována v blízkosti vzrostlých stromᛰ!
Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby nedocházelo k nadmᆰrnému 
obtᆰ០ování okolí hlukem a prachem. 
Po dokonაení výstavby se nepᖐedpokládá zhorᘐení ០ivotního prostᖐedí v místᆰ.
Veᘐkeré odpady vzniklé pᖐi stavbᆰ, provozu a po ukonაení ០ivotnosti stavby musí být 
likvidovány dle platných legislativních pᖐedpisᛰ, tj. dle Zákona o odpadech ა.185 / 
2001, vyhláᘐky ა. 381 / 2001 a ა. 383 / 2001, také dle Zákona o obalech ა. 477 / 2001.
Zbytky stavebního materiálu budou separovány a ukládány na pᖐísluᘐné skládky.
Nezávadný inertní stavební odpad – suᙐ bude vyu០it pro stavební práce – recyklován 
(zásypy, násypy a apod.) Dodavatel stavby zajistí likvidaci ostatních odpadᛰ, které pᖐi 
stavbᆰ vzniknou buჰ zneᘐkodnᆰním oprávnᆰnou firmou nebo ulo០ením na ᖐízené 
skládce odpadᛰ.
Za likvidaci odpadᛰ vzniklých pᖐi výstavbᆰ je zodpovᆰdný dodavatel stavby. Ke 
kolaudaაnímu ᖐízení budou pᖐedlo០eny doklady o vyu០ití, pᖐípadnᆰ zneᘐkodnᆰní 
odpadᛰ vzniklých pᖐi výstavbᆰ, vაetnᆰ prᛰbᆰ០né evidence odpadᛰ. Tyto doklady 
budou potvrzeny oprávnᆰným pᖐíjemcem odpadᛰ.
Zemina ze zemních prací bude pou០ita na zásypy, násypy a pᖐebytky ulo០eny na 
pᖐísluᘐnou skládku.

j) orientaაní lhᛰty výstavby a pᖐehled rozhodujících dílაích termínᛰ
Lhᛰta výstavby 12 mᆰsícᛰ.
 Termíny je nutno upᖐesnit dle konkrétního აasového harmonogramu zhotovitele stavby. 
Jsou rozepsány jednotlivé klíაové uzlové body jednotlivých objektᛰ stavby. Tyto body 
slou០í zároveᒀ jako plán kontrolních prohlídek

 - pᖐíprava území (kácení stromᛰ, demontá០ oplocení)
- vybudování zaᖐízení staveniᘐtᆰ a provizorního oplocení
- zemní práce pro vytvoᖐení pilotovací roviny
- pilotá០
- armování a betoná០ základových pasᛰ
- deᘐᙐová kanalizace
- le០até páteᖐní rozvody in០ sítí a jednotlivé pᖐípojky in០enýrských sítí
- zasypání a zhutnᆰní pod základovou desku
- armování a betoná០ základové desky
- provedení vodorovné izolace pod nosnými zdmi
- zdᆰní nosných zdí a osazování pᖐekladᛰ nad otvory
- bednᆰní, armování a betoná០ vᆰncᛰ 1. NP
- montá០ stropu nad 1. NP vაetnᆰ navazující výztu០e a betoná០e.
- bednᆰní, armování a betoná០ propojovacího schodiᘐtᆰ do pᛰvodní 

budovy
- montá០ krovu, tepelné izolace a bednᆰní
- montá០ stᖐeᘐní krytiny  a souvisejících klempíᖐských výrobkᛰ
- vypᖐíაkování
- osazení venkovních výplní otvorᛰ
- hrubé rozvody in០. sítí



- povrchové úpravy stᆰn
- vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, tepelné izolace podlah a 

betoná០ hrubých podlah  
- podhledy a jejich tepelné izolace
- fasádní omítky
- dla០by a PVC
- kompletace elektro, ZTI, UT, VZT
- osazení vnitᖐních výplní otvorᛰ
- hrubé terénní úpravy
- oplocení 
- zemní práce a zhutnᆰní podkladu pro chodníky a terasu
- realizace jednotlivých vrstev a jejich postupné hutnᆰní pro chodníky a 

terasu
- zkouᘐky únosnosti
- polo០ení obrubníkᛰ a vodících páskᛰ
- zádla០ba chodníkᛰ a terasy
- sadové úpravy 
- kolaudace 
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V Chlumci nad Cidlinou, prosinec 2011


