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Pozniamka: zhotovitel predloZzi pied zahajenim praci technologické listy el. zarizeni
(svitidla, vypinace apod.) generalnimu projektantovi a investorovi k odsouhlaseni

1. VSEOBECNE UDAJE
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1.6

Pfedmét projektu
Predmétem projektové dokumentace pro stavebni povoleni je provedeni silové el.
instalace a vytrubkovani sdélovacich rozvodu ( rozvod pro pocitatovou sit, telefon,
Skolni zvonek, Skolni rozhlas a jednotny ¢as) na akci ,,Pfistavba zakladni Skoly
Kounice ¢.p. 363. 289 15 Kounice*.
Investor
Meéstys Kounice €.p. 127, 289 15 Kounice
Projekt zpracoval
Karel Fisera Nova Skienét 30, 504 01 Novy Bydzov ¢. tel. 495 493 790
¢islo zak. 945/75/2011 datum 12/2011
Podklady pro projekt
- stavebni pudorysy v méfitku 1 : 100
- situace v métitku 1 : 250
- pozadavky investora
- pozadavky hl. architekta projektu ing. arch. Jan Zima
- pozadavky ostatnich profesi (zdravotechnika, topeni) p. J. Zelenka
VZT Ing. P. Kycelt

Pouzité normy CSN

CSN 332000-4-41ed.2, 332000-5-54 ed.2, 332000-5-51ed.3, 332130 ed.2,
332000-4-43, 332000-4-473, 332000-5-523, 330166 ed.2, 332000-5-52,
CSN EN 62305 1-4 a dalsi souvisejici

Volba elektromaterialu a el. pristroji dle katalogli vyrobci

2. VNEJSI VLIVY DLE CSN 332000-5-51 ed.3 + CSN 332000-4-41 ed.2 zména 1

2.1

2.2

Vnitini prostory

ve vSech mistnostech uvniti domu (vSechny prostory) - AAS, ABS, BA2, ostatni vlivy
jsou vzdy v kategorii €.1, jedna se o nebezpecny prostor.

Vliv BA2 (déti) je eliminovan min. krytim IP21 (zasuvky s clonkami).

V prostoru umyvadel a diezi jsou uréeny zoény dle CSN 332130 ed.2

Venkovni prostory

- pod pristfeskem - AA8, AD2, AE3, AL2, AS2, ostatni vlivy jsou v kategorii 1, jedna
se 0 zvlast nebezpecny prostor.

- mimo pftistiesek - AA8, AD3, AE3, AL2, AS2, ostatni vlivy jsou v kategorii 1, jedna
se 0 zvlast nebezpecny prostor.

3. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

3.1

3.2

3.3

Rozvodna sit’

Ptivod 3 PEN 50Hz ~ 3x 400/230V TN -C

Vnitini el. rozvody 3 NPE 50Hz ~ 3x 400/230V TN - S

El ptikon objektu

Instalovany ptikon cca 25,2 kW, (osvétleni 4,5kW, zasuvky 230+400V 12,5kW,
kotelna 1kW, Satny 7,2kW) soudobost 0,48 soudoby ptikon Ps = 12 kW.

Celkové uvaZzovana roc¢ni spotieba el. energie 20 000 kWh. NavySeni soudobého
ptikonu o 12kW si nevyzada zménu hlavniho jisti¢e pted elektromérem. Pfipadnou
zménu hlavniho jisti¢e pfed elektromérem Ize v budoucnu fesit (zaplacenim poplatku
500K¢ za kazdy ampér u CEZ Distribuce a.s. Stavajici piivodni vedeni je kapacitné
velmi nad dimenzovano.

Stupen dodéavky el. energie

II. stupeii dle CSN 341610




3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Napojeni objektu na el. energii:

Stavajici skiin SR3, umisténa na venkovni zdi u vchodu smérem do kuchyné se
demontuje, na jeji misto se osadi nova skiint SW402/NVW2. Do této skiiné se zapoji
stavajici vedeni (HDV od elektroméru) 2x AYKY 3x240+120, stavajici vyvodni
vedeni do rozvadéce kuchyné, stavajici vyvodni vedeni 2x AYKY 3x240+120 do dalsi
skiin¢ SR3, ze které je napojen objekt stavajici Skoly. Ze skiin€ SR402/NVW?2 se

z volné sady pojistek (3xPHN1 50AgG) nové napoji vedeni CYKY-J 4x25, které jde
Caste¢né vykopem (travnaty porost) a z velké Casti je kabel ulozen v podlaze

Vv ochranné trubce, vzdalené cca 1,5m od venkovni zdi objektu piistavby. Kabel kon¢i
Vv rozvadéci RSP, ktery je umistén v technické mistnosti. V travnatém pruhu je kabel
ulozen v piskovém lozi v hloubce 0,7m pod konecnym povrchem. Pii kiizeni s jinymi
podzemnimi sitémi bude kabel uloZzen v ochranné trubce s presahem 1m na kazdou
stranu mista kfiZeni.

Méfieni el. energie:

zlstane stavajici (stavajici pilif za tenisovym hii§tém).

Ptivod do podruznych rozvadéct

Z rozvadéce RSP jsou kabely CYKY-J 3x4 napojeny podruzné rozvadéce RS1 az RS4,
které jsou umistény v Satndch nade dveimi. Tyto rozvadéce slouzi pro jednotlivé Satny
a umyvarny, které jsou pfistupné mimo objekt ptistavby skoly. Satny jsou opatfeny
pohybovymi ¢idly reagujicimi na pohyb, tzn. Ze pokud v nich neni pohyb, bude el.
instalace Satny vypnuté (zamezi se zapomindni zhaSeni apod.).

Ochrana pred arazem el. proudem dle CSN 332000-4-41 ed.2

- Zivych ¢asti — ochranné uzemnéni ¢1. 413.3.1.1, ochranné pospojovani ¢l. 413.1.2
automatické odpojeni v ptipade poruchy ¢l. 411.3.2, doplitkova ochrana proudovym
chrani¢em 30mA

Hlavni pospojovani

V blizkosti rozvadéce RSP bude instalovdna sbérna hlavniho pospojovani (HOS), v
krabici K 9250/CR. Na tuto sbérnu se piipoji ochranny vodi¢ PE rozvadée RSP

(vodi¢em CY 25 mm?2 ), dale vodi¢i CY 16 mm2 jsou propojena potrubi (vnéjsi 1

vnitini) topeni, plynu, vodi¢i CY 4 mm?2 dopliujici pospojovani jednotlivych
umyvaren. Na hlavni sbérnu HOS se dale ptipoji uzemnéni (zdkladovy zemnic, pasek
FeZn 30x4mm, umistény na dno zédkladového vykopu a ulozeny v betonové mazaning.
Hodnota uzemnéni

Hodnota uzemnéni by neméla byt vétsi nez 10 ohm. Zemni vedeni se provede dle
CSN332000-5-54¢ed.2, paskem FeZn 30x4, umisténym na dno zékladového vykopu
Druh podkladii

V projektu je uvazovano s nehotlavymi podklady "A1+A2", dle CSN EN 13501-1,
piipadné bude-li el zafizeni instalovano na podkladech B - E, musi el. zafizeni
vyhovovat CSN 332312

Ochrana pted nadproudy

Ochrana pted pfetizenim a zkraty je provedena jisti¢i s charakteristikou "B", pfipadné
,,C*, nebo pojistkovymi odpojovaci s pojistkami s charakteristikou gG,

umisténymi v rozvadéfich RSP a R1 az R4.

Kryti el. zatizeni

Minimalni kryti el. zatizeni z hlediska ptisobeni vnéjsich vlivli a pfistupnosti osob bez
elektrotechnické kvalifikace, rozvadé¢ RSP 1P40/20, rozvadéce R1 az R4 1P40/20, el.
spotiebice a el. predméty umisténé venku pod piistfeSkem IPX3, mimo pfistieSek IP
X4, ve vnitinich prostorach IP20.

Barevné znaceni vodict

Musi vyhovovat CSN 330166ed.2




3.14  Ochrana pted piepétim
V rozvadéci RSP je instalovan prvni stupenl bleskovych proudt (T1), zaroven je zde
instalovan druhy stupen piepétové ochrany (T2), silové el. zatizeni napéjejici datové
sité (PC, apod.), bude napojeno ptes zasuvky v provedeni se I11. stupném ochrany ZS
1.2T vyrobce ABB Jablonec n. C., v projektu jsou ozna¢eny symbolem ,,P*.

3.15 Ovladani lokalnich ventilatort
na soc. zafizeni apod. je provedeno ovladani ventilatord pomoci vypinact, ptipadné
pohybového ¢idla, které zaroven ovlada osvétleni, ventilatory (dodavka VZT) jsou
vybaveny ¢asovym dob&hem.

3.16  Vypnuti objektu
Jako hlavni vypina¢ objektu bude slouzit stavajici hlavni jisti¢ pied elektromérem
umistény v rozvodnici RE. Tento jisti¢ je umistén vne objektu.

4. OSVETLENI

4.1  Osvétleni je navrzeno (vypoéteno) dle CSN 12464-1 (360450), jednotlivym
mistnostem je prifazeno referencni Cislo a jemu odpovidajici min. osvétlenost, podani
barev a oslnéni, vSe je uvedeno v tabulkéch mistnosti na jednotlivych vykresech.
Osvétleni je z velké ¢asti ovladano pomoci vypinacti umisténych v blizkosti dveri,
vyska vypinact (stied vypinace) 1,2m nad podlahou, umisténi a vySku vypinaca
konzultovat s investorem, a ¢astecné pomoci senzord reagujicich na pohyb a tmu (vné
budovy a soc. zafizeni).

4.2 Udrzba osvétleni
interval ¢isténi svitidel 1x za 6 mésicli, vyména svételného zdroje 1x za 24 mésict

4.3 Nouzové osvétleni tinikovych cest je provedeno dle CSN 1838 svitidly instalovanymi
ve vysi 2,2 —2,5m nad podlahou, svitidla jsou opatiena piktogramem se smérem
uniku, jako zdroj energie vedle sité slouzi akumulatorova baterie, umisténa primo ve
svitidle s kapacitou cca 1. hod. Zivotnost baterii cca 5 let. Svitidla jsou opatiena
automatickym testem aku baterii.

4.4  Provedeni osvétleni
je ziejmé z jednotlivych vykrest

5. PROVEDENI ElL INSTALACE

5.1  Podruzné rozvadéce:
Rozvadéce RSP a RS1 az RS4 jsou umisténé v technické mistnosti a v jednotlivych
Satnach cisla mistnosti 109, 113, 114, 116, 118.
Provedeni a zapojeni jednotlivych rozvadécu je ziejmé z jednotlivych vykresu.

5.2  El rozvody
budou provedeny kabely CYKY vedenymi ¢aste¢né skryté pod omitkou (zptisob
ulozeni C dle CSN 332000-5-523), piipadné v draténém Zlabu nad podhledem
(chodby). Jednotlivé rozvody jsou ziejmé z vykrest. Sdélovaci rozvody jsou vedeny
samostatné v trubkach, do trubkového vedeni je vtazeno protahovaci lanko (pouzité
kabely) a vloZeny protahovaci krabice (max. dv€ kolena mezi krabicemi a max.
vzdalenost mezi krabicemi 15m.
Poznamka: minimalni vzdalenost sdélovacich a silovych obvodii pri
soub&hu uvnit¥ budovy je 10 cm, vné budovy dodrzet CSN 736005.

5.3  Sdélovaci rozvody

5.3.1 Rozvod datové (pocitacové) sité
Vv objektu pfistavby zakladni Skoly je umisténo 8 vyvodi pro PC, tyto jsou napojeny
na stavajici rozvod Skoly v feditelné. Z teditelny vedou kabely (F)UTP-CAT5E (max.
délka vedeni do 90m) k jednotlivym zasuvkam v objektu piistavby, budou zde pouzity
zasuvky R302780 Tango. Rozvod je proveden do tzv. hvézdy (jedna zdsuvka jeden
kabel)..
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5.3.2

5.3.3

5.34

Tento projekt obsahuje pouze pasivni prvky rozvodu, server, software a dalsi
komponenty budou soucasti dodavky systému dle konkrétniho poZadavku
investora v dobé oziveni systému. Z feditelny je obdobnym zptisoben proveden
rozvod telefonu.

Skolni zvonek

z feditelny je téz vyveden Skolni zvonek, kabelem CYKY-O 3x2,5 (2x vyvod
umistény na chodbé ¢.m. 108).. Dojde pouze k rozsifeni rozvodu o dva zvonky, fizeni
Skolniho zvonéni zlstane zachovéno.

Skolni rozhlas

z feditelny je také vyveden kabel CYKY-J 3x1,5 ktery napaji jednotlivé reproduktory
umisténé na chodbé, ttidach a kabinetech. V projektu se méni (ptidavavaji se pouze
reproduktory) pouze periferie, proto stavajici moznosti rozhlasové ustfedny a rozhlasu
jako celku, zlstanou zachovany.

Jednotny cas

z teditelny je téz vyveden jednotny ¢as, kabelem CYKY-O 3x2,5 (2x vyvod umistény
na chodbé ¢.m. 108).. Dojde pouze k roz$iteni rozvodu o dvoje el. hodiny, fizeni a
ovladani jednotného Casu ztistane zachovano.

6. BEZPECNOSTNI USTANOVENI

6.1

6.2

6.3

6.4

Obsluha el. zatfizeni

Obsluhu (zapinéni, vypinani el. zafizeni mohou provadét osoby bez elektrotechnické
kvalifikace

Udrzba el. zafizeni

Veskeré zasahy do el. zatizeni mohou provadet pouze osoby znalé s vyssi kvalifikaci,
ktefi maji platné osvédceni dle vyhl.¢.50/78Sb.

Volny prostor pted rozvodnicemi

Pi'ed rozvodnicemi musi zistat volny prostor 0,8m dle CSN 332130ed.2

Uvedeni do provozu

Pied uvedenim do provozu se musi provést vychozi revize dle CSN 332000-6

7. POKYNY PRO DODAVATELE EL.ZARIiZENi

7.1

7.2

7.3

7.4

Vyvody

Piesné koty vyvodu je nutné konzultovat s investorem

Koordinace praci

Montazni prace je nutné koordinovat s ostatnimi profesemi

Uprava projektové dokumentace

Po skonceni elektromontaznich praci provede elektromontazni firma zakresleni
skutecného stavu el. instalace, takto upravend PD bude ptedéana uzivateli
Elektromontazni prace

Provede firma s opravnénim dle vyhl. MPSV ¢€.73/2010Sb.o praci na vyhrazenych el.
zafizeni. MontadZni firma je povinna pfi montdzi postupovat v souladu se znénim této
vyhlasky.

8. BLESKOSVOD

8.1

Na prani investora s nim neni v projektové dokumentaci uvazovano




