
LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
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OZN. MÍSTNOSTINÁZEV TYP
MÍSTNOSTI

POŽAD.
OSVĚTL.

OSLNĚNÍ
UGRL

PODÁNÍ
BAREV  Ra

Chodba

WC dívky

WC imobilní

6.2.17 100 lx 28 40

1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80

1.08
1.09

1.10

1.07
1.06

1.05

WC chlapci

Kabinet 1

Technická místnost

Učebna

Učebna

Učebna

1.11
1.12 Umývárna 1

1.2.4 200 lx 22 80
300 lx 19

6.2.20 300 lx 19 80

6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80

6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80
6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80

6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80

1.16
1.17

1.18

1.15
1.14

1.13 Šatny 1

1.19
1.20

1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80

Učebna

6.2.20 80

Kabinet 2 6.2.20 80300 lx 19

1.3.1 200 lx 25 60

Šatny 2

Umývárna 2

Šatny 3

Umývárna 3
Šatny 4

Umývárna 4
Spojovací chodba 6.2.17 100 lx 28 40

1.2.4 200 lx 22 80
1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80
1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80
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6x zářivka A přisazená
2x zářivka B zavěšená ve výši 2,6m

rozvaděč RS1
359x339x91mm
parapet 2100mm

rozvaděč RS2
359x339x91mm
parapet 2100mm

rozvaděč RS3
359x339x91mm
parapet 2100mm

rozvaděč RS4
359x339x91mm
parapet 2100mm

čidlo zapnutí
el. instalace
šatny umístit
nad dveře
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S3/2
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S3/1-2
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S3/4 S3/5

S3/6

S3/7S3/7

S3/7

S4/1

S4/1-2
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S7/5

S7/6

6x zářivka A přisazená
2x zářivka B zavěšená ve výši 2,6m

6x zářivka A přisazená
2x zářivka B zavěšená ve výši 2,6m

6x zářivka A přisazená
2x zářivka B zavěšená ve výši 2,6m

4x zářivka A přisazená

4x zářivka A přisazená

11x zářivka C zavěšená cca 20cm pod stropem
3x svítidlo B zavěšené cca 20cm pod stropem

S1/1

S1/1 S1/1

S1/1

S1/1 S1/1

S1/1

S1/1 S1/1

S1/1

S1/1 S1/1

S1/2

S1/2

S1/2

S1/2

S1/2

S1/2

S1/2 S1/2

S1/2

S1/2

S1/2

S1/2

S1/3

S1/3

S1/3

S1/2

S1/3S1/3
S1/3

S1/2

S1/3

S1/3
S1/3

S1/2

S1/3

S1/3

S1/3

S1/2

S1/4

S1/4

S1/4

S1/4

N
1 S7/7

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41- ed.2 (srpen 2007)
a) živých částí - izolací, kryty a přepážkami čl. 411, příloha "A"
b) neživých částí - ochranné uzemnění čl. 413.3.1.1, ochranné pospojování čl. 413.1.2
                            automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2
                            doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA čl. 411.3.3

Prostory zvlášť nebezpečné - doplněná ochrana dle tabulky NA 2

Koupelny - el. instalace musí být provedena dle ČSN 332000-7-701 ed.2

čidlo zapnutí
el. instalace
šatny umístit
nad dveře

čidlo zapnutí
el. instalace
šatny umístit
nad dveře

čidlo zapnutí
el. instalace
šatny umístit
nad dveře

S4/1-2

Rozvaděč 
RSP

B B
S1/2 S1/2

2x zářivka D přisazená

2x zářivka D přisazená

2x zářivka D přisazená

2x zářivka D přisazená

vypínač č.6+6  10A IP40 

vypínač č.7 10A IP40 

vypínač č.6 10A IP40

vypínač č.5  10A IP40 

vypínač č.1 10A IP40

tlačítko 10A IP40 s kontrolkou

pohybové čidlo IP20

pohybové čidlo IP44

Legenda el. zařízení

ELARA B 235 Přisazené zářivkové svítidlo, T5, vysoce leštěná optika 
min. refraktance 86%, montura - ocel. plech, práškově lakované (7300 lm; 70.0 W) IP20

A

B

C

D

A

B

N1

ESC 154 EP AS zavěšené, lešt\M+5A8A7 asymetr,otevřené, el.předřadník (5000 lm; 54.0 W) IP20

ATLAS E D-I 135 (3650 lm; 35.0 W) IP20

ELARA B 135 Přisazené zářivkové svítidlo, T5, vysoce leštěná optika 
min. refraktance 86%, montura - ocel. plech, práškově lakované (3650 lm; 35.0 W) IP20

ARIEL 102  2x26W  EP G24q3 zářivkové svítidlo, 
elektronický předřadník (3600 lm; 52.0 W) IP44

DIONE P.6-O (237 lm; 3.0 W) IP44

Nouzové svítidlo DIONE 13 s piktogramem, přisazené, 1h., NOUZ., IP 65, baterie NiMh

Legenda svítidel
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