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105
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UČEBNA 3
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UČEBNA 2
101

UČEBNA 1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

1.01

1.03

1.02

1.04

OZN. MÍSTNOSTINÁZEV TYP
MÍSTNOSTI

POŽAD.
OSVĚTL.

OSLNĚNÍ
UGRL

PODÁNÍ
BAREV  Ra

Chodba

WC dívky

WC imobilní

6.2.17 100 lx 28 40

1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80

1.08
1.09

1.10

1.07
1.06

1.05

WC chlapci

Kabinet 1

Technická místnost

Učebna

Učebna

Učebna

1.11
1.12 Umývárna 1

1.2.4 200 lx 22 80
300 lx 19

6.2.20 300 lx 19 80

6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80

6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80
6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80

6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80

1.16
1.17

1.18

1.15
1.14

1.13 Šatny 1

1.19
1.20

1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80

Učebna

6.2.20 80

Kabinet 2 6.2.20 80300 lx 19

1.3.1 200 lx 25 60

Šatny 2

Umývárna 2

Šatny 3

Umývárna 3
Šatny 4

Umývárna 4
Spojovací chodba 6.2.17 100 lx 28 40

1.2.4 200 lx 22 80
1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80
1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41- ed.2 (srpen 2007)
a) živých částí - izolací, kryty a přepážkami čl. 411, příloha "A"
b) neživých částí - ochranné uzemnění čl. 413.3.1.1, ochranné pospojování čl. 413.1.2
                            automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2
                            doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA čl. 411.3.3

Prostory zvlášť nebezpečné - doplněná ochrana dle tabulky NA 2

Koupelny - el. instalace musí být provedena dle ČSN 332000-7-701 ed.2

P/T-1

trubka kopoflex 50mm

příprava
Data projektor

trubka kopoflex 50mm

příprava
Data projektor

příprava
Data projektor

příprava
Data projektor

příprava
Data projektor

trubka kopoflex 50mm

příprava
Data projektor

příprava
Data projektor

trubka kopoflex 50mm

příprava
Data projektor

P/T-2

P/T-3P/T-4

P-5
P-6 P-7 P-8

R1
R2

R6

R7

R9 R10

JČ-1JČ-2

ZV-2
ZV-1

ROZVOD-STA-JEDNOTNÝ  ČAS kabel CYKY-O 3x2,5

ROZVOD-TELEFON TRUBKA MONOFLEX29 + kabel UTP CAT5E

ROZVOD-POČÍTAČOVÁ SÍŤ TRUBKA MONOFLEX29 +X x UTP-CAT5E kabely

ROZVOD-ŠKOLNÍ  ZVONEKkabel CYKY-O 3x2,5
ROZVOD-ROZHLAS- kabel CYKY-O 3x1,5

ZÁSUVKOVÉ  ROZVODY  230V  CYKY-J 3x2,5

PŘÍVODY  DO  ROZVADĚČE  230V  CYKY-J 3x4

rozvod pro PC 8x UTP CAT5e napojeno v ředitelně 2.NP
rozvod pro telefon 2x UTP CAT5e napojeno v ředitělně 2.NP
rozvod pro školní rozhlas CYKY-O 3x1,5 napojeno v ředitelně 2.NP
rozvod pro školní zvonění CYKY-O 3x2,5 napojeno v ředitelně 2.NP
rozvod pro jednotný čas CYKY-O 3x2,5 napojeno v ředitelně 2.NP

P/T ZÁS.KOMUNIKAČNÍ + TELEFONÍ TANGO BÍLÁ

REPRODUKTOR ARS289

REGULÁTOR HLASITOSTI RGH6

P ZÁS.KOMUNIKAČNÍ TANGO BÍLÁ

ŠKOLNÍ  ZVONEK 100V

ŠKOLNÍ  HODINY
zásuvka 230V 16A IP44 (s clonkami) 

rozvaděče viz popis

zásuvka 230V 16A IP20 (s clonkami)  

uzemnění  (pospojování)

skříň CR 9250 hlavní pospojování (HOS)

P
zásuvka 230V 16A IP20 (s clonkami) III. stupeň ochrany  .

dvojzásuvka 230V 16A IP20 (s clonkami) 
P

zás.nástěnná 16A  400V IP44 

Legenda el. zařízení

R1

R8

R3

R2

R4R5
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OBJEKT  SO 02 - PŘÍSTAVBA  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

rozvod pro PC 8x UTP CAT5e napojeno v ředitelně 2.NP
rozvod pro telefon 2x UTP CAT5e napojeno v ředitělně 2.NP
rozvod pro školní rozhlas CYKY-O 3x1,5 napojeno v ředitelně 2.NP
rozvod pro školní zvonění CYKY-O 3x2,5 napojeno v ředitelně 2.NP
rozvod pro jednotný čas CYKY-O 3x2,5 napojeno v ředitelně 2.NP


