
LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
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OZN. MÍSTNOSTINÁZEV TYP
MÍSTNOSTI

POŽAD.
OSVĚTL.

OSLNĚNÍ
UGRL

PODÁNÍ
BAREV  Ra

Chodba

WC dívky

WC imobilní

6.2.17 100 lx 28 40

1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80

1.08
1.09

1.10

1.07
1.06

1.05

WC chlapci

Kabinet 1

Technická místnost

Učebna

Učebna

Učebna

1.11
1.12 Umývárna 1

1.2.4 200 lx 22 80
300 lx 19

6.2.20 300 lx 19 80

6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80

6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80
6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80

6.2.1/6.2.4 300/500lx 19 80

1.16
1.17

1.18

1.15
1.14

1.13 Šatny 1

1.19
1.20

1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80

Učebna

6.2.20 80

Kabinet 2 6.2.20 80300 lx 19

1.3.1 200 lx 25 60

Šatny 2

Umývárna 2

Šatny 3

Umývárna 3
Šatny 4

Umývárna 4
Spojovací chodba 6.2.17 100 lx 28 40

1.2.4 200 lx 22 80
1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80
1.2.4 200 lx 22 80

1.2.4 200 lx 22 80

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41- ed.2 (srpen 2007)
a) živých částí - izolací, kryty a přepážkami čl. 411, příloha "A"
b) neživých částí - ochranné uzemnění čl. 413.3.1.1, ochranné pospojování čl. 413.1.2
                            automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2
                            doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA čl. 411.3.3

Prostory zvlášť nebezpečné - doplněná ochrana dle tabulky NA 2

Koupelny - el. instalace musí být provedena dle ČSN 332000-7-701 ed.2
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PK

rozvaděč RS1
359x339x91mm
parapet 2100mm

rozvaděč RS2
359x339x91mm
parapet 2100mm

rozvaděč RS3
359x339x91mm
parapet 2100mm

rozvaděč RS4
359x339x91mm
parapet 2100mm
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CYKY-J 4x25 vedeno 
v podlaze trubka korug.75mm
min. 15m od zdi

CYKY-J 4x25 vedeno 
v zemi trubka korug.75mm
hloubka 1m pod pod konečným
povrchem směr skříň SR402/NVW2
u vhodu do kuchyně

Rozvaděč RSP
590x590x135mm
parapet 1200mm

CY25

HOS

P
PZ4

Z4

Z4

Z4

P
P

Z1

Z1

Z1

Z1

Z3

zásuvkové rozvody CYKY-J 3x2,5

motorické rozvody CYKY viz popis (rozvaděče)

přívody CYKY-J 4x25 

Legenda vedení
rozvaděče viz popis

zásuvka 230V 16A IP20 + clonky

uzemnění  (pospojování)

skříň CR 9250 ETZ Hensel hlavní pospojování (HOS) viz popis

P
zásuvka 230V 16A IP20  III. stupeň ochrany + clonky (barevně odlišeno)

Legenda el. zařízení
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OBJEKT  SO 02 - PŘÍSTAVBA  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

zásuvka 230V 16A IP44

zás.nástěnná 16A  400V IP44 

P
dvojzásuvka 230V 16A IP20  III. stupeň ochrany + clonky (barevně odlišeno)

UMYVÁRNA 4
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KABINET 2
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SPOJOVACÍ CHODBA
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CHODBA
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WC DÍVKY
KABINET 1
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